
N A V I G A T O R  S U I T E

 1.1 ÷ 16.4 kW 

 1.1 ÷ 19.3 kW 

 0.25 ÷ 1.5 kW 

 0.74 ÷ 4.1 kW 

 0.3 ÷ 1.5 kW 

 0.25 ÷ 1.5 kW 

 0.74 ÷ 1.5 kW 

 0.74 ÷ 1.5 kW  0.74 ÷ 1.5 kW 

 1.8 ÷ 10 kW 

 1.5 ÷ 16.4 kW 

DG steel

DG blue

DG bluePRO

DGE

DGO

DGI

DGF

DR steel

DR blue

DR bluePRO

DRE

DRO

DGN

DGP

DRF

MAI

DRN

MAN

DRP

MAF

AP bluePRO

APbluePROHP

APS

APE

GR bluePRO

APP

APF

DRX

DGX

DRY

VLP

APN

GRN

DGB

GRP

DRB

GRS

GRE

GRI

GRF

SME

SMI

SMN

SMP

SBN

SBP

SMF

DIE BAUREIHE DRAGA (DG) UMFASST ELEKTROMOTORPUMPEN 
MIT ZURÜCKGESETZTEM FREISTROMLAUFRAD, DAS GROSSE FREIE 
DURCHGÄNGE, GEWÄHRLEISTET. IDEAL FÜR DEN EINSATZ IN DER 
INDUSTRIE UND IN DER LANDWIRTSCHAFT FÜR DIE FÖRDERUNG VON 
BIOLOGISCHEN SCHLÄMMEN, GÜLLE SOWIE FÄKALIENHALTIGEM 
SCHMUTZWASSER MIT FESTSTOFFANTEIL.
DIE MODELLE DG MIT MOTOREN BIS ZU 1,5 KW SIND IDEAL 
FÜR HÄUSLICHE/KOMMUNALE ANWENDUNGEN SOWIE IN DER 
LANDWIRTSCHAFT UND VIEHZUCHT GEEIGNET, DIE MODELLE MIT 
MOTOREN BIS 16,4 KW EIGNEN SICH FÜR DIE AUFBEREITUNG VON 
BIOLOGISCHEN SCHLÄMMEN UND GÜLLE.

DIE BAUREIHE MACS (MA) UMFASST ELEKTROMOTORPUMPEN MIT 
OFFENEM EINKANALLAUFRAD, DAS EINE AUSGEZEICHNETE EFFIZIENZ 
UND GROSSE FREIE DURCHGÄNGE GEWÄHRLEISTET, WELCHE DIE 
VERSTOPFUNGSGEFAHR VERRINGERN. 
FÜR DAS HEBEN VON KANALISATIONSABWÄSSERN, FÜR KLÄRANLAGEN 
UND FÜR INDUSTRIELLE ANWENDUNGEN GEEIGNET. 
DIE BESCHAUFELUNG AUF DER RÜCKSEITE DES LAUFRADS VERDOPPELT 
DEN WASSERZUFLUSS IN DEN KÜHLMANTEL; BEI DER INSTALLATION 
IN EINEM TROCKENSCHACHT VERRINGERT DIES DIE GEFAHR DER 
VERSTOPFUNG UND GARANTIERT DIE KÜHLUNG DES MOTORS AUCH BEI 
SCHWERBETRIEB.

Leistung ................... 0.37 ÷ 0.75 kW
Pole ......................... 2
Druckstutzen ........... GAS 1¼”-1½” V
Freier Durchgang ..... max 40 mm
Max. Volumenstrom 6.3 l/s
Max. Förderhöhe ...... 10.0 m
Frequenz .................. 50/60 Hz

Leistung ................... 0.25 ÷ 0.75 kW
Pole ......................... 2
Druckstutzen ........... GAS 1¼”-1½”
Freier Durchgang ..... max 12 mm
Max. Volumenstrom 335 l/m
Max. Förderhöhe ...... 16.0 m
Frequenz .................. 50/60 Hz

Leistung ................... 0.3 ÷ 0.74 kW
Pole ......................... 2
Druckstutzen ........... GAS 1½” V
Freier Durchgang ..... max 40 mm
Max. Volumenstrom 7.7 l/s
Max. Förderhöhe ...... 11.6 m
Frequenz .................. 50/60 Hz

Leistung ................... 0.3 ÷ 0.74 kW
Pole ......................... 2
Druckstutzen ........... GAS 1¼” V
Freier Durchgang ..... 7 mm
Max. Volumenstrom 5.3 l/s
Max. Förderhöhe ...... 14.2 m
Frequenz .................. 50/60 Hz

Leistung ................... 0.37 ÷ 1.5 kW
Pole ......................... 2
Druckstutzen ........... GAS 1½” - 2” V
Freier Durchgang ..... max 50 mm
Max. Volumenstrom 12.6 l/s
Max. Förderhöhe ...... 15.3 m
Frequenz .................. 50/60 Hz

Leistung ................... 0.37 ÷ 1.5 kW
Pole ......................... 2
Druckstutzen ........... GAS 1¼” - 2” V
Freier Durchgang ..... max 15 mm
Max. Volumenstrom 11.5 l/s
Max. Förderhöhe ...... 17.0 m
Frequenz .................. 50/60 Hz

Leistung ................... 0.37 ÷ 1.5 kW
Pole ......................... 2
Druckstutzen ........... GAS 1½” ÷ 2” V
................................. GAS 2” DN50 H
Freier Durchgang ..... max 50 mm
Max. Volumenstrom 11.6 l/s
Max. Förderhöhe ...... 15.7 m
Frequenz .................. 50/60 Hz

Leistung ................... 0.3 ÷ 1.5 kW
Pole ......................... 2
Druckstutzen ........... GAS 1¼”- 2” V
................................. GAS 2” DN50 H
Freier Durchgang ..... max 15 mm
Max. Volumenstrom 12.6 l/s
Max. Förderhöhe ...... 18.0 m
Frequenz .................. 50/60 Hz

Leistung ................... 0.37 ÷ 1.5 kW
Pole ......................... 2/4
Druckstutzen ........... GAS 1½”÷ 2½” V
................................. GAS 2” DN50 H
................................. DN65/80 H
Freier Durchgang ..... max 80 mm
Max. Volumenstrom 19.0 l/s
Max. Förderhöhe ...... 17.3 m
Frequenz .................. 50/60 Hz

Leistung ................... 0.37 ÷ 1.5 kW
Pole ......................... 2/4
Druckstutzen ........... GAS 1¼”÷ 2 V
..................................GAS 2” DN50 H
Freier Durchgang ..... max 15 mm
Max. Volumenstrom 13.0 l/s
Max. Förderhöhe ...... 18.4 m
Frequenz .................. 50/60 Hz

Leistung ................... 0.74 ÷ 1.5 kW
Pole ......................... 2/4
Druckstutzen ........... DN80 H
Freier Durchgang ..... max 80 mm
Max. Volumenstrom 15.2 l/s
Max. Förderhöhe ...... 8.4 m

Leistung ................... 0.55 ÷ 1.5 kW
Pole ......................... 2/4
Druckstutzen ........... GAS 1½”÷2½” V
................................. DN32÷DN80 H
Freier Durchgang ..... max 80 mm
Max. Volumenstrom 16.7 l/s
Max. Förderhöhe ...... 17.5 m

Leistung ................... 0.55 ÷ 1.5 kW
Pole ......................... 2/4
Druckstutzen ........... GAS 1½”- 2”
................................. GAS1½” - 2” H
................................. DN32 ÷ DN100 H
Freier Durchgang ..... max 50 mm
Max. Volumenstrom 17.6 l/s
Max. Förderhöhe ...... 16.5 m

Leistung ................... 0.74 kW
Pole ......................... 4
Druckstutzen ........... DN80 H
Freier Durchgang ..... 50 mm
Max. Volumenstrom 13.9 l/s
Max. Förderhöhe ...... 7.0 m

Leistung ................... 1.1 ÷ 4.1 kW
Pole ......................... 2/4/6
Druckstutzen ........... GAS 2½” V
................................. DN65÷DN150 H
Freier Durchgang ..... max 150 mm
Max. Volumenstrom 46.4 l/s
Max. Förderhöhe ...... 22.3 m
Frequenz .................. 50/60 Hz

Leistung ................... 1.1 ÷ 4.1 kW
Pole ......................... 2/4/6
Druckstutzen ........... DN65 ÷ DN150 H
Freier Durchgang ..... 40 ÷ 100 mm
Max. Volumenstrom 47.1 l/s
Max. Förderhöhe ...... 23.2 m
Frequenz .................. 50/60 Hz

Leistung ................... 1.5 kW
Pole ......................... 2
Druckstutzen ........... GAS 2” DN80 H
Freier Durchgang ..... max 50 mm
Max. Volumenstrom 16.1 l/s
Max. Förderhöhe ...... 17.2 m

Leistung ................... 0.74 ÷ 1.5 kW
Pole ......................... 2
Druckstutzen ........... GAS 1½”-DN32 H
Freier Durchgang ..... -
Max. Volumenstrom 5.6 l/s
Max. Förderhöhe ...... 27 m
Frequenz .................. 50/60 Hz

Leistung ................... 1.5 kW
Pole ......................... 2
Druckstutzen ........... GAS 2”-DN80 H
Freier Durchgang ..... 50 mm
Max. Volumenstrom 16.1 l/s
Max. Förderhöhe ...... 17.2 m

Leistung ................... 22.0 kW
Pole ......................... 4
Druckstutzen ........... DN150 ÷ DN250 H
Freier Durchgang ..... max 130 mm
Max. Volumenstrom 170 l/s
Max. Förderhöhe ...... 33.0 m

Leistung ................... 3.0 ÷ 16.4 kW
Pole ......................... 2/4/6
Druckstutzen ........... DN80 ÷ DN250 H
Freier Durchgang ..... 53 ÷ 130 mm
Max. Volumenstrom 182.9 l/s
Max. Förderhöhe ...... 39.3 m

Leistung ................... 18.5 ÷ 50.0 kW
Pole ......................... 4/6
Druckstutzen ........... DN150 ÷ DN300 H
Freier Durchgang ..... 90 ÷ 140 mm
Max. Volumenstrom 378 l/s
Max. Förderhöhe ...... 53.2 m

Leistung ................... 6.5 ÷ 12.3 kW
Pole ......................... 2/4/6
Druckstutzen ........... DN80 ÷ DN250 H
Freier Durchgang ..... 36 ÷ 140 mm
Max. Volumenstrom .. 232.6 l/s
Max. Förderhöhe ...... 34.2 m
Frequenz .................. 50/60 Hz

Leistung ................... 1.1 ÷ 4.1 kW
Pole ......................... 2/4/6
Druckstutzen ........... GAS 2½” V
................................. DN65 ÷ DN150 H
Freier Durchgang ..... max ÷ 100 mm
Max. Volumenstrom 53.9 l/s
Max. Förderhöhe ...... 30.2 m

Leistung ................... 4.6 ÷ 18.8 kW
Pole ......................... 2/4
Druckstutzen ........... DN80 ÷ DN125
Freier Durchgang ..... max 102 mm
Max. Volumenstrom 101.4 l/s
Max. Förderhöhe ...... 16.8 m
Frequenz .................. 50/60 Hz

Leistung ................... 4.1 ÷ 19.3 kW
Pole ......................... 2/4/6
Druckstutzen ........... DN80 ÷ DN150 H
Freier Durchgang ..... max 102 mm
Max. Volumenstrom 136 l/s
Max. Förderhöhe ...... 47.6 m
Frequenz .................. 50/60 Hz

DAS LAUFRAD DR IST FÜR DAS PUMPEN VON KANALISATIONSABWÄSSERN, FÜR 
KLÄRANLAGEN UND FÜR INDUSTRIELLE ANWENDUNGEN  GEEIGNET. DIE MODELLE 
DR BIS 1,5 KW (FREIER DURCHGANG BIS 15 MM) SIND FÜR DIE FÖRDERUNG 
VON VORNEHMLICH SAUBEREM WASSER BZW. WENIG FÄKALIENHALTIGEM 
SCHMUTZWASSER AUSGELEGT; DIE MODELLE BIS 19,3 KW (FREIER DURCHGANG BIS 
120 MM) FÜR DAS HEBEN VON KANALISATIONSABWÄSSERN, FÜR KLÄRANLAGEN 
UND INDUSTRIELLE ANWENDUNGEN.

Leistung ................... 0.74 kW
Pole ......................... 4
Druckstutzen ........... DN65 ÷ DN100 H
Freier Durchgang ..... max 55 mm
Max. Volumenstrom 17.6 l/s
Max. Förderhöhe ...... 6.9 m

SM (SYSTEM M), GESCHLOSSENES EINKANALLAUFRAD, GROSSER FREIER DURCHGANG, 
HOHER WIRKUNGSGRAD. ANWENDUNG: FÄKALIENHALTIGES SCHMUTZWASSER MIT 
SCHWEBENDEN FESTSTOFFEN, UMWÄLZUNG VON FÄKALIENHALTIGEN BIOLOGISCHEN 
FLÜSSIGKEITEN MIT SCHWEBENDEN FESTSTOFFEN UND RECHENGEREINIGTEN 
BIOLOGISCHEN FLÜSSIGKEITEN; INDUSTRIE, KLÄRANLAGEN UND KANALISATIONSANLAGEN. 
SM (SYSTEM B), GESCHLOSSENES ZWEIKANALLAUFRAD, GROSSER FREIER DURCHGANG, 
HOHER WIRKUNGSGRAD. ANWENDUNG: FÄKALIENHALTIGES SCHMUTZWASSER MIT 
SCHWEBENDEN FESTSTOFFEN, FÖRDERUNG VON GÜLLE, ROHSCHLÄMMEN UND 
AKTIVSCHLÄMMEN, RECHENGEREINIGTE UND NICHT RECHENGEREINIGTE BIOLOGISCHE 
FLÜSSIGKEITEN, NIEDERSCHLAGS- ODER SICKERWASSER, HEBEN VON BRAUCHWASSER, 
BAUSTELLEN- UND KRANKENHAUSANLAGEN.

DIE MODELLE MIT 2-POLIGEN MOTOREN BIS 7,2 KW VERFÜGEN ÜBER DAS 
SYSTEM „ACS“ (ANTIBLOCKIERSYSTEM), DAS DIE UNVERSTOPFBARKEIT 
DER PUMPE UND DIE WIEDERANLAUFBEREITSCHAFT AUCH BEI NIEDRIGER 
LEISTUNG GEWÄHRLEISTET. GEEIGNET FÜR KOMMUNALE ANWENDUNGEN, DIE 
VIEHZUCHT UND DIE LEBENSMITTELINDUSTRIE. DIE MODELLE MIT 4-POLIGEN 
MOTOREN VON 2,2 KW BIS 3 KW VERFÜGEN ÜBER EIN „S“-LAUFRAD, DAS AM 
SCHLEISSTELLER STREIFT UND EINE GEZAHNTE SAUGÖFFNUNG AUFWEIST. 
GEEIGNET FÜR ANWENDUNGEN IN DER LANDWIRTSCHAFT UND VIEHZUCHT 
BEI STARK FÄKALIENHALTIGEM SCHMUTZWASSER MIT ZERKLEINERBAREM 
FESTSTOFFANTEIL.

Leistung ................... 0.74 ÷ 1.5 kW
Pole ......................... 2
Druckstutzen ........... GAS 2” DN80 H
Freier Durchgang ..... 50 mm
Max. Volumenstrom 14 l/s
Max. Förderhöhe ...... 16.1 m

Leistung ................... 0.74 ÷ 1.5 kW
Pole ......................... 2
Druckstutzen ........... GAS 1½”-DN32 H
Freier Durchgang ..... max 6 mm
Max. Volumenstrom 7.1 l/s
Max. Förderhöhe ...... 26.6 m
Frequenz .................. 50/60 Hz

Leistung ................... 1.1 kW
Pole ......................... 2
Druckstutzen ........... GAS 1½”-DN32 H
Freier Durchgang ..... 4
Max. Volumenstrom 4.8 l/s
Max. Förderhöhe ...... 26 m

Leistung ................... 0.9 kW
Pole ......................... 2
Druckstutzen ........... GAS 1½”-DN32 H
Freier Durchgang ..... 7 mm
Max. Volumenstrom 5.2 l/s
Max. Förderhöhe ...... 20.3 m

Leistung ................... 1.5 kW
Pole ......................... 2
Druckstutzen ........... GAS 2”-DN32 H
Freier Durchgang ..... 7 mm
Max. Volumenstrom 9.5 l/s
Max. Förderhöhe ...... 24.9 m
Frequenz .................. 50/60 Hz

Leistung ................... 7.2 ÷ 10 kW
Pole ......................... 2
Druckstutzen ........... GAS 2” DN32 H
Freier Durchgang ..... 10 mm
Max. Volumenstrom 11.8 l/s
Max. Förderhöhe ...... 58.3 m

DIE MODELLE BIS 1,5 KW EIGNEN SICH FÜR FÄKALIENFREIES 
SCHMUTZWASSER. VORRANGIG FÜR KOMMUNALE ODER GEWERBLICHE 
ANWENDUNGEN MIT EINEM FESTSTOFFANTEIL BIS ZU 7 MM DURCHMESSER. 
DIE MODELLE BIS 10 KW FINDEN VORRANGIG IN GEWERBE, LANDWIRTSCHAFT, 
FISCHZUCHT UND BEWÄSSERUNG SOWIE IM KOMMUNALEN BEREICH 
ANWENDUNG.
DANK DER HOHEN MANOMETRISCHEN FÖRDERHÖHE GARANTIEREN SIE AUCH 
BEI WASSERSPIELEN UND ZIERBRUNNEN AUSGEZEICHNETE RESULTATE.  

Leistung ................... 1.1 ÷ 1.5 kW
Pole ......................... 2
Druckstutzen ........... GAS 1½”-DN32 H
Freier Durchgang ..... max 7 mm
Max. Volumenstrom 7.6 l/s
Max. Förderhöhe ...... 22.6 m

Leistung ................... 0.37 ÷ 1.5 kW
Pole ......................... 2
Druckstutzen ........... GAS 1¼”-2” V
Freier Durchgang ..... max 15 mm
Max. Volumenstrom 12.5 l/s
Max. Förderhöhe ...... 17.8 m

Leistung ................... 0.37 ÷ 1.5 kW
Pole ......................... 2/4
Druckstutzen ........... GAS 2” V
................................. DN65-DN80 H
Freier Durchgang ..... max 60 mm
Max. Volumenstrom 18.4 l/s
Max. Förderhöhe ...... 14.9 m

Leistung ................... 2.4 ÷ 15 kW
Pole ......................... 2/4
Druckstutzen ........... DN65 ÷ DN100 H
Freier Durchgang ..... max 80 mm
Max. Volumenstrom 72.8 l/s
Max. Förderhöhe ...... 40.2 m

DIE MODELLE DRX, DRY UND DGX BESTEHEN AUS EDELSTAHL CF8-M (AISI 316). DIE 
MODELLE DRX UND DRY EIGNEN SICH FÜR SCHMUTZWASSER MIT FEINKÖRNIGEM 
FESTSTOFFANTEIL (OFFENES MEHRKANALLAUFRAD). DIE MODELLE DGX EIGNEN 
SICH FÜR FÄKALIENHALTIGES SCHMUTZWASSER (FREISTROMLAUFRAD). GEEIGNET 
FÜR KORROSIVE UND AGGRESSIVE MEDIEN, DAHER EINSETZBAR IN INDUSTRIELLEN 
ANLAGEN, IN DER CHEMIE- UND PHARMABRANCHE UND ZUM PUMPEN VON 
MEERWASSER.
DIE PUMPEN DRB UND DGB BESTEHEN AUS BRONZE B10. GEEIGNET FÜR 
SCHMUTZWASSER MIT FEINKÖRNIGEM FESTSTOFFANTEIL (DRB) UND FÜR 
FÄKALIENHALTIGES SCHMUTZWASSER (DGB). FÜR ANWENDUNGEN IM SCHIFFBAU 
SOWIE IN DER FISCH- UND VIEHZUCHT.

Leistung ................... 1.5 ÷ 18.8 kW
Pole ......................... 2/4
Druckstutzen ........... DN50 - DN 80 H
Freier Durchgang ..... max 54 mm
Max. Volumenstrom 49.7 l/s
Max. Förderhöhe ...... 30.7 m

DAS LAUFRAD AUS GUSSEISEN MIT EINER DICKEN ABRIEBFESTEN PU-
BESCHICHTUNG (VULKOLLAN), DIE EINE THEORETISCH UNBEGRENZTE 
LEBENSDAUER HAT, ERMÖGLICHT DIE ANWENDUNG AUCH IN SOLCHEN 
FÄLLEN, IN DENEN ANDERE MATERIALIEN AUFGRUND ÜBERMÄSSIGEN 
VERSCHLEISSES UND HÄUFIG ANFALLENDER WARTUNGEN NICHT 
IN FRAGE KOMMEN. EINSATZBEREICHE: KERAMIKINDUSTRIE, 
BEARBEITUNG VON GRANIT, MARMOR ODER GLAS, SCHNEIDEN VON 
METALL, STEINBRÜCHE UND BERGWERKE, VERARBEITUNG VON 
ZUSCHLAGMATERIAL UND ZEMENTWERKE.

Leistung ................... 1.8 ÷ 4.1 kW
Pole ......................... 2
Druckstutzen ........... GAS 1½”-2” DN32 H
Freier Durchgang ..... max 10 mm
Max. Volumenstrom 10 l/s
Max. Förderhöhe ...... 38.7 m
Frequenz .................. 50/60 Hz

DG DRAGA
zurückgesetztes Freistrom-Laufrad

MA MACS
offenes Einkanal-Laufrad

DR dreno
offenes Mehrkanal-Laufrad

SM-SB system m
system b

geschlossenes Ein/Zweikanal-Laufrad 
GR grinder
Laufrad mit Schneidwerk

AP alta prevalenza
laufrad mit großer Förderhöhe

X-Y-B aus sonderlegierungen
offenes Mehrkanal-Laufrad und vortex

VL VULCO
offenes Mehrkanal-Laufrad
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 1.5 ÷ 22.0 kW Geschlossenes Einkanal-Laufrad  0.9 ÷ 4.1 kW 

 6.5 ÷ 50.0 kW Geschlossenes Zweikanal-Laufrad 

Leistung ................... 0.9 kW
Pole ......................... 2
Druckstutzen ........... GAS 1½”-DN32 H
Freier Durchgang ..... -
Max. Volumenstrom 4.3 l/s
Max. Förderhöhe ...... 20.4 m

Leistung .................. 1.5 kW
Pole ......................... 2
Druckstutzen ........... GAS 2”-DN32 H
Freier Durchgang ..... -
Max. Volumenstrom 6.3 l/s
Max. Förderhöhe ...... 27.3 m

Leistung ................... 1.7 kW
Pole ......................... 2
Druckstutzen ........... GAS 2”-DN32 
H
Freier Durchgang ..... -
Max. Volumenstrom 6.8 l/s
Max. Förderhöhe ...... 23.4 m

Leistung ................... 1.8 ÷ 4.1 kW
Pole ......................... 2/4
Druckstutzen ........... GAS 1½”-2” DN32 H
................................. DN80 ÷ DN100
Freier Durchgang ..... -
Max. Volumenstrom 29.6 l/s
Max. Förderhöhe ...... 47.6 m
Frequenz .................. 50/60 Hz

Leistung ................... 0.37 ÷ 1.5 kW
Pole ......................... 2
Druckstutzen ........... GAS 2” V
Freier Durchgang ..... 38 mm
Max. Volumenstrom 10.6 l/s
Max. Förderhöhe ...... 15 m

Leistung ................... 7.9 kW
Pole ......................... 2
Druckstutzen ........... GAS 2” DN32 H
Freier Durchgang ..... -
Max. Volumenstrom 6.4 l/s
Max. Förderhöhe ...... 52.7 m

Leistung ................... 1.1 ÷ 1.5 kW
Pole ......................... 2
Druckstutzen ........... GAS 1½”-DN32 
H
Freier Durchgang ..... -
Max. Volumenstrom 6.4 l/s
Max. Förderhöhe ...... 23 m

Leistung ................... 0.37 ÷ 1.5 kW
Pole ......................... 2
Druckstutzen ........... GAS 1¼”-2” V
Freier Durchgang ..... max 15 mm
Max. Volumenstrom 12.5 l/s
Max. Förderhöhe ...... 18 m

Alle Angaben sind unverbindlich. Produktänderungen ohne vorherige 
Ankündigung bleiben Zenit vorbehalten
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 0.9 ÷ 4.1 kW 

 1.8 ÷ 7.2 kW 
Ein Paket von Tools für die umfassende Verwaltung und 
Konfi guration der Produkte und Ersatzteile von Zenit, mit 
denen Sie online oder offline alle Vorgänge für Auswahl, 
Dimensionierung, Suche und Angebotsanfrage einfach und 
intuitiv ausführen können. 

Weitere Informationen fi nden Sie unter 
zenonavigator.zenit.com  0.37 ÷ 15.0 kW   Edelstahl  AISI 316 
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DIE BAUREIHE DRAGA (DG) UMFASST ELEKTROMOTORPUMPEN 
MIT ZURÜCKGESETZTEM FREISTROMLAUFRAD, DAS GROSSE FREIE 
DURCHGÄNGE, GEWÄHRLEISTET. IDEAL FÜR DEN EINSATZ IN DER 
INDUSTRIE UND IN DER LANDWIRTSCHAFT FÜR DIE FÖRDERUNG VON INDUSTRIE UND IN DER LANDWIRTSCHAFT FÜR DIE FÖRDERUNG VON 
BIOLOGISCHEN SCHLÄMMEN, GÜLLE SOWIE FÄKALIENHALTIGEM 
SCHMUTZWASSER MIT FESTSTOFFANTEIL.
DIE MODELLE DG MIT MOTOREN BIS ZU 1,5 KW SIND IDEAL 
FÜR HÄUSLICHE/KOMMUNALE ANWENDUNGEN SOWIE IN DER 
LANDWIRTSCHAFT UND VIEHZUCHT GEEIGNET, DIE MODELLE MIT 
MOTOREN BIS 16,4 KW EIGNEN SICH FÜR DIE AUFBEREITUNG VON 
BIOLOGISCHEN SCHLÄMMEN UND GÜLLE.

DIE BAUREIHE MACS (MA) UMFASST ELEKTROMOTORPUMPEN MIT 
OFFENEM EINKANALLAUFRAD, DAS EINE AUSGEZEICHNETE EFFIZIENZ 
UND GROSSE FREIE DURCHGÄNGE GEWÄHRLEISTET, WELCHE DIE 
VERSTOPFUNGSGEFAHR VERRINGERN. 
FÜR DAS HEBEN VON KANALISATIONSABWÄSSERN, FÜR KLÄRANLAGEN 
UND FÜR INDUSTRIELLE ANWENDUNGEN GEEIGNET. 
DIE BESCHAUFELUNG AUF DER RÜCKSEITE DES LAUFRADS VERDOPPELT 
DEN WASSERZUFLUSS IN DEN KÜHLMANTEL; BEI DER INSTALLATION 
IN EINEM TROCKENSCHACHT VERRINGERT DIES DIE GEFAHR DER 
VERSTOPFUNG UND GARANTIERT DIE KÜHLUNG DES MOTORS AUCH BEI 
SCHWERBETRIEB.

Leistung ................... 0.37 ÷ 0.75 kW
Pole ......................... 2
Druckstutzen ........... GAS 1¼”-1½” V
Freier Durchgang ..... max 40 mm
Max. Volumenstrom 6.3 l/s
Max. Förderhöhe ...... 10.0 m
Frequenz .................. 50/60 Hz

Leistung ................... 0.25 ÷ 0.75 kW0.25 ÷ 0.75 kW
Pole ......................... 2
Druckstutzen ........... GAS 1¼”-1½”GAS 1¼”-1½”
Freier Durchgang ..... max 12 mmmax 12 mm
Max. Volumenstrom 335 l/m335 l/m
Max. Förderhöhe ...... 16.0 m16.0 m
Frequenz .................. 50/60 Hz50/60 Hz

Leistung ................... 0.3 ÷ 0.74 kW
Pole ......................... 2
Druckstutzen ........... GAS 1½” V
Freier Durchgang ..... max 40 mm
Max. Volumenstrom 7.7 l/s
Max. Förderhöhe ...... 11.6 m
Frequenz .................. 50/60 Hz

Leistung ................... 0.3 ÷ 0.74 kW0.3 ÷ 0.74 kW
Pole ......................... 2
Druckstutzen ........... GAS 1¼” VGAS 1¼” V
Freier Durchgang ..... 7 mm7 mm
Max. Volumenstrom 5.3 l/s5.3 l/s
Max. Förderhöhe ...... 14.2 m14.2 m
Frequenz .................. 50/60 Hz50/60 Hz

Leistung ................... 0.37 ÷ 1.5 kW
Pole ......................... 2
Druckstutzen ........... GAS 1½” - 2” V
Freier Durchgang ..... max 50 mm
Max. Volumenstrom 12.6 l/s
Max. Förderhöhe ...... 15.3 m
Frequenz .................. 50/60 Hz

Leistung ................... 0.37 ÷ 1.5 kW
Pole ......................... 2
Druckstutzen ........... GAS 1¼” - 2” V
Freier Durchgang ..... max 15 mm
Max. Volumenstrom 11.5 l/s
Max. Förderhöhe ...... 17.0 m
Frequenz .................. 50/60 Hz

Leistung ................... 0.37 ÷ 1.5 kW
Pole ......................... 2
Druckstutzen ........... GAS 1½” ÷ 2” V
................................. GAS 2” DN50 H
Freier Durchgang ..... max 50 mm
Max. Volumenstrom 11.6 l/s
Max. Förderhöhe ...... 15.7 m
Frequenz .................. 50/60 Hz

Leistung ................... 0.3 ÷ 1.5 kW
Pole ......................... 2
Druckstutzen ........... GAS 1¼”- 2” V
................................. GAS 2” DN50 H
Freier Durchgang ..... max 15 mm
Max. Volumenstrom 12.6 l/s
Max. Förderhöhe ...... 18.0 m
Frequenz .................. 50/60 Hz

Leistung ................... 0.37 ÷ 1.5 kW
Pole ......................... 2/4
Druckstutzen ........... GAS 1½”÷ 2½” V
................................. GAS 2” DN50 H
................................. DN65/80 H
Freier Durchgang ..... max 80 mm
Max. Volumenstrom 19.0 l/s
Max. Förderhöhe ...... 17.3 m
Frequenz .................. 50/60 Hz

Leistung ................... 0.37 ÷ 1.5 kW
Pole ......................... 2/4
Druckstutzen ........... GAS 1¼”÷ 2 V
..................................GAS 2” DN50 H
Freier Durchgang ..... max 15 mm
Max. Volumenstrom 13.0 l/s
Max. Förderhöhe ...... 18.4 m
Frequenz .................. 50/60 Hz

Leistung ................... 0.74 ÷ 1.5 kW
Pole ......................... 2/4
Druckstutzen ........... DN80 H
Freier Durchgang ..... max 80 mm
Max. Volumenstrom 15.2 l/s
Max. Förderhöhe ...... 8.4 m

Leistung ................... 0.55 ÷ 1.5 kW
Pole ......................... 2/4
Druckstutzen ........... GAS 1½”÷2½” V
................................. DN32÷DN80 H
Freier Durchgang ..... max 80 mm
Max. Volumenstrom 16.7 l/s
Max. Förderhöhe ...... 17.5 m

Leistung ................... 0.55 ÷ 1.5 kW
Pole ......................... 2/4
Druckstutzen ........... GAS 1½”- 2”
................................. GAS1½” - 2” H
................................. DN32 ÷ DN100 H
Freier Durchgang ..... max 50 mm
Max. Volumenstrom 17.6 l/s
Max. Förderhöhe ...... 16.5 m

Leistung ................... 0.74 kW
Pole ......................... 4
Druckstutzen ........... DN80 H
Freier Durchgang ..... 50 mm
Max. Volumenstrom 13.9 l/s
Max. Förderhöhe ...... 7.0 m

Leistung ................... 1.1 ÷ 4.1 kW
Pole ......................... 2/4/6
Druckstutzen ........... GAS 2½” V
................................. DN65÷DN150 H
Freier Durchgang ..... max 150 mm
Max. Volumenstrom 46.4 l/s
Max. Förderhöhe ...... 22.3 m
Frequenz .................. 50/60 Hz

Leistung ................... 1.1 ÷ 4.1 kW
Pole ......................... 2/4/6
Druckstutzen ........... DN65 ÷ DN150 H
Freier Durchgang ..... 40 ÷ 100 mm
Max. Volumenstrom 47.1 l/s
Max. Förderhöhe ...... 23.2 m
Frequenz .................. 50/60 Hz

Leistung ................... 1.5 kW
Pole ......................... 2
Druckstutzen ........... GAS 2” DN80 H
Freier Durchgang ..... max 50 mm
Max. Volumenstrom 16.1 l/s
Max. Förderhöhe ...... 17.2 m

Leistung ................... 0.74 ÷ 1.5 kW
Pole ......................... 2
Druckstutzen ........... GAS 1½”-DN32 H
Freier Durchgang ..... -
Max. Volumenstrom 5.6 l/s
Max. Förderhöhe ...... 27 m
Frequenz .................. 50/60 Hz

Leistung ................... 1.5 kW
Pole ......................... 2
Druckstutzen ........... GAS 2”-DN80 H
Freier Durchgang ..... 50 mm
Max. Volumenstrom 16.1 l/s
Max. Förderhöhe ...... 17.2 m

Leistung ................... 22.0 kW
Pole ......................... 4
Druckstutzen ........... DN150 ÷ DN250 H
Freier Durchgang ..... max 130 mm
Max. Volumenstrom 170 l/s
Max. Förderhöhe ...... 33.0 m

Leistung ................... 3.0 ÷ 16.4 kW
Pole ......................... 2/4/6
Druckstutzen ........... DN80 ÷ DN250 H
Freier Durchgang ..... 53 ÷ 130 mm
Max. Volumenstrom 182.9 l/s
Max. Förderhöhe ...... 39.3 m

Leistung ................... 18.5 ÷ 50.0 kW
Pole ......................... 4/6
Druckstutzen ........... DN150 ÷ DN300 H
Freier Durchgang ..... 90 ÷ 140 mm
Max. Volumenstrom 378 l/s
Max. Förderhöhe ...... 53.2 m

Leistung ................... 6.5 ÷ 12.3 kW
Pole ......................... 2/4/6
Druckstutzen ........... DN80 ÷ DN250 H
Freier Durchgang ..... 36 ÷ 140 mm
Max. Volumenstrom .. 232.6 l/s
Max. Förderhöhe ...... 34.2 m
Frequenz .................. 50/60 Hz

Leistung ................... 1.1 ÷ 4.1 kW
Pole ......................... 2/4/6
Druckstutzen ........... GAS 2½” V
................................. DN65 ÷ DN150 H
Freier Durchgang ..... max ÷ 100 mm
Max. Volumenstrom 53.9 l/s
Max. Förderhöhe ...... 30.2 m

Leistung ................... 4.6 ÷ 18.8 kW
Pole ......................... 2/4
Druckstutzen ........... DN80 ÷ DN125
Freier Durchgang ..... max 102 mm
Max. Volumenstrom 101.4 l/s
Max. Förderhöhe ...... 16.8 m
Frequenz .................. 50/60 Hz

Leistung ................... 4.1 ÷ 19.3 kW
Pole ......................... 2/4/6
Druckstutzen ........... DN80 ÷ DN150 H
Freier Durchgang ..... max 102 mm
Max. Volumenstrom 136 l/s
Max. Förderhöhe ...... 47.6 m
Frequenz .................. 50/60 Hz

DAS LAUFRAD DR IST FÜR DAS PUMPEN VON KANALISATIONSABWÄSSERN, FÜR DAS LAUFRAD DR IST FÜR DAS PUMPEN VON KANALISATIONSABWÄSSERN, FÜR 
KLÄRANLAGEN UND FÜR INDUSTRIELLE ANWENDUNGEN  GEEIGNET. DIE MODELLE KLÄRANLAGEN UND FÜR INDUSTRIELLE ANWENDUNGEN  GEEIGNET. DIE MODELLE 
DR BIS 1,5 KW (FREIER DURCHGANG BIS 15 MM) SIND FÜR DIE FÖRDERUNG 
VON VORNEHMLICH SAUBEREM WASSER BZW. WENIG FÄKALIENHALTIGEM 
SCHMUTZWASSER AUSGELEGT; DIE MODELLE BIS 19,3 KW (FREIER DURCHGANG BIS SCHMUTZWASSER AUSGELEGT; DIE MODELLE BIS 19,3 KW (FREIER DURCHGANG BIS 
120 MM) FÜR DAS HEBEN VON KANALISATIONSABWÄSSERN, FÜR KLÄRANLAGEN 120 MM) FÜR DAS HEBEN VON KANALISATIONSABWÄSSERN, FÜR KLÄRANLAGEN 
UND INDUSTRIELLE ANWENDUNGEN.

Leistung ................... 0.74 kW
Pole ......................... 4
Druckstutzen ........... DN65 ÷ DN100 H
Freier Durchgang ..... max 55 mm
Max. Volumenstrom 17.6 l/s
Max. Förderhöhe ...... 6.9 m

SM (SYSTEM M), GESCHLOSSENES EINKANALLAUFRAD, GROSSER FREIER DURCHGANG, 
HOHER WIRKUNGSGRAD. ANWENDUNG: FÄKALIENHALTIGES SCHMUTZWASSER MIT 
SCHWEBENDEN FESTSTOFFEN, UMWÄLZUNG VON FÄKALIENHALTIGEN BIOLOGISCHEN 
FLÜSSIGKEITEN MIT SCHWEBENDEN FESTSTOFFEN UND RECHENGEREINIGTEN 
BIOLOGISCHEN FLÜSSIGKEITEN; INDUSTRIE, KLÄRANLAGEN UND KANALISATIONSANLAGEN. 
SM (SYSTEM B), GESCHLOSSENES ZWEIKANALLAUFRAD, GROSSER FREIER DURCHGANG, 
HOHER WIRKUNGSGRAD. ANWENDUNG: FÄKALIENHALTIGES SCHMUTZWASSER MIT 
SCHWEBENDEN FESTSTOFFEN, FÖRDERUNG VON GÜLLE, ROHSCHLÄMMEN UND 
AKTIVSCHLÄMMEN, RECHENGEREINIGTE UND NICHT RECHENGEREINIGTE BIOLOGISCHE 
FLÜSSIGKEITEN, NIEDERSCHLAGS- ODER SICKERWASSER, HEBEN VON BRAUCHWASSER, 
BAUSTELLEN- UND KRANKENHAUSANLAGEN.

DIE MODELLE MIT 2-POLIGEN MOTOREN BIS 7,2 KW VERFÜGEN ÜBER DAS 
SYSTEM „ACS“ (ANTIBLOCKIERSYSTEM), DAS DIE UNVERSTOPFBARKEIT 
DER PUMPE UND DIE WIEDERANLAUFBEREITSCHAFT AUCH BEI NIEDRIGER 
LEISTUNG GEWÄHRLEISTET. GEEIGNET FÜR KOMMUNALE ANWENDUNGEN, DIE 
VIEHZUCHT UND DIE LEBENSMITTELINDUSTRIE. DIE MODELLE MIT 4-POLIGEN 
MOTOREN VON 2,2 KW BIS 3 KW VERFÜGEN ÜBER EIN „S“-LAUFRAD, DAS AM 
SCHLEISSTELLER STREIFT UND EINE GEZAHNTE SAUGÖFFNUNG AUFWEIST. 
GEEIGNET FÜR ANWENDUNGEN IN DER LANDWIRTSCHAFT UND VIEHZUCHT 
BEI STARK FÄKALIENHALTIGEM SCHMUTZWASSER MIT ZERKLEINERBAREM 
FESTSTOFFANTEIL.

Leistung ................... 0.74 ÷ 1.5 kW
Pole ......................... 2
Druckstutzen ........... GAS 2” DN80 H
Freier Durchgang ..... 50 mm
Max. Volumenstrom 14 l/s
Max. Förderhöhe ...... 16.1 m

Leistung ................... 0.74 ÷ 1.5 kW
Pole ......................... 2
Druckstutzen ........... GAS 1½”-DN32 H
Freier Durchgang ..... max 6 mm
Max. Volumenstrom 7.1 l/s
Max. Förderhöhe ...... 26.6 m
Frequenz .................. 50/60 Hz

Leistung ................... 1.1 kW
Pole ......................... 2
Druckstutzen ........... GAS 1½”-DN32 H
Freier Durchgang ..... 4
Max. Volumenstrom 4.8 l/s
Max. Förderhöhe ...... 26 m

Leistung ................... 0.9 kW
Pole ......................... 2
Druckstutzen ........... GAS 1½”-DN32 H
Freier Durchgang ..... 7 mm
Max. Volumenstrom 5.2 l/s
Max. Förderhöhe ...... 20.3 m

Leistung ................... 1.5 kW
Pole ......................... 2
Druckstutzen ........... GAS 2”-DN32 H
Freier Durchgang ..... 7 mm
Max. Volumenstrom 9.5 l/s
Max. Förderhöhe ...... 24.9 m
Frequenz .................. 50/60 Hz

Leistung ................... 7.2 ÷ 10 kW
Pole ......................... 2
Druckstutzen ........... GAS 2” DN32 H
Freier Durchgang ..... 10 mm
Max. Volumenstrom 11.8 l/s
Max. Förderhöhe ...... 58.3 m

DIE MODELLE BIS 1,5 KW EIGNEN SICH FÜR FÄKALIENFREIES 
SCHMUTZWASSER. VORRANGIG FÜR KOMMUNALE ODER GEWERBLICHE 
ANWENDUNGEN MIT EINEM FESTSTOFFANTEIL BIS ZU 7 MM DURCHMESSER. 
DIE MODELLE BIS 10 KW FINDEN VORRANGIG IN GEWERBE, LANDWIRTSCHAFT, 
FISCHZUCHT UND BEWÄSSERUNG SOWIE IM KOMMUNALEN BEREICH 
ANWENDUNG.
DANK DER HOHEN MANOMETRISCHEN FÖRDERHÖHE GARANTIEREN SIE AUCH 
BEI WASSERSPIELEN UND ZIERBRUNNEN AUSGEZEICHNETE RESULTATE.  

Leistung ................... 1.1 ÷ 1.5 kW
Pole ......................... 2
Druckstutzen ........... GAS 1½”-DN32 H
Freier Durchgang ..... max 7 mm
Max. Volumenstrom 7.6 l/s
Max. Förderhöhe ...... 22.6 m

Leistung ................... 0.37 ÷ 1.5 kW
Pole ......................... 2
Druckstutzen ........... GAS 1¼”-2” V
Freier Durchgang ..... max 15 mm
Max. Volumenstrom 12.5 l/s
Max. Förderhöhe ...... 17.8 m

Leistung ................... 0.37 ÷ 1.5 kW
Pole ......................... 2/4
Druckstutzen ........... GAS 2” V
................................. DN65-DN80 H
Freier Durchgang ..... max 60 mm
Max. Volumenstrom 18.4 l/s
Max. Förderhöhe ...... 14.9 m

Leistung ................... 2.4 ÷ 15 kW
Pole ......................... 2/4
Druckstutzen ........... DN65 ÷ DN100 H
Freier Durchgang ..... max 80 mm
Max. Volumenstrom 72.8 l/s
Max. Förderhöhe ...... 40.2 m

DIE MODELLE DRX, DRY UND DGX BESTEHEN AUS EDELSTAHL CF8-M (AISI 316). DIE 
MODELLE DRX UND DRY EIGNEN SICH FÜR SCHMUTZWASSER MIT FEINKÖRNIGEM 
FESTSTOFFANTEIL (OFFENES MEHRKANALLAUFRAD). DIE MODELLE DGX EIGNEN 
SICH FÜR FÄKALIENHALTIGES SCHMUTZWASSER (FREISTROMLAUFRAD). GEEIGNET 
FÜR KORROSIVE UND AGGRESSIVE MEDIEN, DAHER EINSETZBAR IN INDUSTRIELLEN 
ANLAGEN, IN DER CHEMIE- UND PHARMABRANCHE UND ZUM PUMPEN VON 
MEERWASSER.
DIE PUMPEN DRB UND DGB BESTEHEN AUS BRONZE B10. GEEIGNET FÜR 
SCHMUTZWASSER MIT FEINKÖRNIGEM FESTSTOFFANTEIL (DRB) UND FÜR 
FÄKALIENHALTIGES SCHMUTZWASSER (DGB). FÜR ANWENDUNGEN IM SCHIFFBAU 
SOWIE IN DER FISCH- UND VIEHZUCHT.

Leistung ................... 1.5 ÷ 18.8 kW
Pole ......................... 2/4
Druckstutzen ........... DN50 - DN 80 H
Freier Durchgang ..... max 54 mm
Max. Volumenstrom 49.7 l/s
Max. Förderhöhe ...... 30.7 m

DAS LAUFRAD AUS GUSSEISEN MIT EINER DICKEN ABRIEBFESTEN PU-
BESCHICHTUNG (VULKOLLAN), DIE EINE THEORETISCH UNBEGRENZTE 
LEBENSDAUER HAT, ERMÖGLICHT DIE ANWENDUNG AUCH IN SOLCHEN 
FÄLLEN, IN DENEN ANDERE MATERIALIEN AUFGRUND ÜBERMÄSSIGEN 
VERSCHLEISSES UND HÄUFIG ANFALLENDER WARTUNGEN NICHT 
IN FRAGE KOMMEN. EINSATZBEREICHE: KERAMIKINDUSTRIE, 
BEARBEITUNG VON GRANIT, MARMOR ODER GLAS, SCHNEIDEN VON 
METALL, STEINBRÜCHE UND BERGWERKE, VERARBEITUNG VON 
ZUSCHLAGMATERIAL UND ZEMENTWERKE.

Leistung ................... 1.8 ÷ 4.1 kW
Pole ......................... 2
Druckstutzen ........... GAS 1½”-2” DN32 H
Freier Durchgang ..... max 10 mm
Max. Volumenstrom 10 l/s
Max. Förderhöhe ...... 38.7 m
Frequenz .................. 50/60 Hz

DG DRAGA
zurückgesetztes Freistrom-Laufradzurückgesetztes Freistrom-Laufrad

MA MACS
offenes Einkanal-Laufrad

DR dreno
offenes Mehrkanal-Laufrad

SM-SB system m
system b

geschlossenes Ein/Zweikanal-Laufrad 
GR grinder
Laufrad mit Schneidwerk

APalta prevalenza
laufrad mit großer Förderhöhe

X-Y-B-Y-B-Y aus sonderlegierungen
offenes Mehrkanal-Laufrad und vortex

VL VULCO
offenes Mehrkanal-Laufrad
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1.5 ÷ 22.0 kW Geschlossenes Einkanal-Laufrad0.9 ÷ 4.1 kW

6.5 ÷ 50.0 kW Geschlossenes Zweikanal-Laufrad

Leistung ................... 0.9 kW
Pole ......................... 2
Druckstutzen ........... GAS 1½”-DN32 H
Freier Durchgang ..... -
Max. Volumenstrom 4.3 l/s
Max. Förderhöhe ...... 20.4 m

Leistung .................. 1.5 kW
Pole ......................... 2
Druckstutzen ........... GAS 2”-DN32 H
Freier Durchgang ..... -
Max. Volumenstrom 6.3 l/s
Max. Förderhöhe ...... 27.3 m

Leistung ................... 1.7 kW
Pole ......................... 2
Druckstutzen ........... GAS 2”-DN32 
H
Freier Durchgang ..... -
Max. Volumenstrom 6.8 l/s
Max. Förderhöhe ...... 23.4 m

Leistung ................... 1.8 ÷ 4.1 kW
Pole ......................... 2/4
Druckstutzen ........... GAS 1½”-2” DN32 H
................................. DN80 ÷ DN100
Freier Durchgang ..... -
Max. Volumenstrom 29.6 l/s
Max. Förderhöhe ...... 47.6 m
Frequenz .................. 50/60 Hz

Leistung ................... 0.37 ÷ 1.5 kW
Pole ......................... 2
Druckstutzen ........... GAS 2” V
Freier Durchgang ..... 38 mm
Max. Volumenstrom 10.6 l/s
Max. Förderhöhe ...... 15 m

Leistung ................... 7.9 kW
Pole ......................... 2
Druckstutzen ........... GAS 2” DN32 H
Freier Durchgang ..... -
Max. Volumenstrom 6.4 l/s
Max. Förderhöhe ...... 52.7 m

Leistung ................... 1.1 ÷ 1.5 kW
Pole ......................... 2
Druckstutzen ........... GAS 1½”-DN32 
H
Freier Durchgang ..... -
Max. Volumenstrom 6.4 l/s
Max. Förderhöhe ...... 23 m

Leistung ................... 0.37 ÷ 1.5 kW
Pole ......................... 2
Druckstutzen ........... GAS 1¼”-2” V
Freier Durchgang ..... max 15 mm
Max. Volumenstrom 12.5 l/s
Max. Förderhöhe ...... 18 m

Alle Angaben sind unverbindlich. Produktänderungen ohne vorherige 
Ankündigung bleiben Zenit vorbehalten
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ATEX

ATEX

EXPLOSIONSFÄHIGE
ATMOSPHÄRE

0.9 ÷ 4.1 kW

1.8 ÷ 7.2 kW
Ein Paket von Tools für die umfassende Verwaltung und 
Konfi guration der Produkte und Ersatzteile von Zenit, mit 
denen Sie online oder offline alle Vorgänge für Auswahl, 
Dimensionierung, Suche und Angebotsanfrage einfach und 
intuitiv ausführen können. 

Weitere Informationen fi nden Sie unter 
zenonavigator.zenit.com 0.37 ÷ 15.0 kW   Edelstahl  AISI 316

0.37 ÷ 1.5 kW   Bronze B10



water solutions

water solutions

®

Versione a colori

®

Versione in scala di grigi

Versione in b/n Versione al tratto

®

®

OXYPLATE 
9”-12”

MIXERS

OXYTUBE

FLOW
MAKERS

blueBOX
60L

blueBOX
90L

nanoBOX
33L

blueBOX 
150L

blueBOX
250L

blueBOX
400L

zenit.com M    1.000 L V    2.000 L J    10.000÷18.000 LS    4.000÷9.500 L

ZUR REINIGUNG VON KOMMUNALEN UND INDUSTRIELLEN ABWÄSSERN. 
TELLERBELÜFTER IN DER GRÖSSE 9 ZOLL UND 12 ZOLL UND ROHRBELÜFTER 
IN DER GRÖSSE 2 ZOLL MIT ELASTOMERMEMBRANEN UND HOHEM 
SAUERSTOFFEINTRAG. TAUCHBELÜFTER NACH DEM VENTURI-PRINZIP 
FÜR EINE WIRKSAME KOMBINATION AUS MISCHUNG UND BELÜFTUNG, 
GEEIGNET FÜR HOMOGENISIERUNGSBECKEN UND AUFFANGBECKEN FÜR 
VERSCHMUTZTES REGENWASSER.  RÜHRWERKE UND STRÖMUNGSERZEUGER MIT 
SELBSTREINIGENDEM PROPELLER MIT EINEM DURCHMESSER VON 285 MM BIS 
2.100 MM UND EINER DREHZAHL VON 1.000 BIS 27 U/MIN.

IDEALE LÖSUNG FÜR DAS SAMMELN UND HEBEN VON KOMMUNALEN 
ABWÄSSERN IN DIE KANALISATION. DIE BAUREIHE BLUEBOX BESTEHT AUS 
ROTATIONSGEFORMTEN BEHÄLTERN AUS POLYETHYLEN MIT 60, 90, 150 UND 
250 LITERN NUTZINHALT ZUR INSTALLATION MIT EINER PUMPE BZW.
MIT 400 LITERN NUTZINHALT ZUR INSTALLATION MIT ZWEI PUMPEN. DIE 
MODELLE 60, 90 UND 150L EIGNEN SICH FÜR HÄUSLICHE ANLAGEN, DIE 
MODELLE 250 UND 400L FÜR KOMMUNALE ANLAGEN UND ANLAGEN VON 
MEHREREN WOHNEINHEITEN.

Belüfter OXY, SYSTEM OXY und JEOTXY nach dem 
Venturi-Prinzip für eine wirksame Kombination aus 
Mischung und Belüftung. Gekoppelt mit elektrischen 
Pumpen bis zu 30 kW und Kanalrädern mit großem freiem 
Durchgang, die mit Ejektoren der Serie OXY kombiniert sind.
Anwendungen: kommunale und industrielle Anwendungen, 
Anlagen zur Abwasseraufbereitung, Schlammbehandlung 
oder Sauerstoffanreicherung/Aufbereitung von Wasser, 
Fischzucht, Kleinkläranlagen, Sammelschächte und -becken, 
Homogenisierungsbecken, Ausgleichsbecken, Becken für 
verschmutztes Regenwasser und Oxidationsbecken.

Feinperforierte Elastomermembran für die Dauer-/
Intervallbelüftung und stationäre Systeme mit 
hohem Sauerstoffeintragswert. Wasseraufbereitung 
und -reinigung (zur Aktivierung von biologischen 
Oxidations- und Nitrifikationsprozessen), 
Vorbelüftung und Belüftung in Oxidationsbecken 
sowie aerobe Stabilisierung von kommunalen und 
industriellen Klärschlämmen.

Die Rührwerke der Baureihe PRS, PRX und PRO sind 
in Gusseisen oder Edelstahl mit selbstreinigendem 
Propeller und Durchmessern bis 850 mm ausgeführt. 
Die 4-, 6- oder 8-poligen Elektromotoren verfügen 
über eine Leistung von 1,1 bis 15 kW und sind mit 
einer Direktkupplung oder einem Planetengetriebe 
ausgestattet.
Anwendungen: Mischprozesse mit großen 
Umwälzmengen zur Vermeidung von 
Sedimentationen.

Geeignet für aushebbare Belüftungssysteme und für 
alle Anwendungen, die eine große Begasungsfläche 
bei zugleich begrenzter Belüftungsrohrzahl 
erfordern. Bestehend aus einem Kopfelement mit 
Gewindebuchse, Stützkörper in Polypropylen und 
mit Edelstahlschellen befestigter Rohrmembrane 
aus feinperforiertem Elastomer.

In Gusseisen mit Propeller in Edelstahl. 
Propellersätze mit selbstreinigendem Profil, 
Durchmesser bis zu 2.100 mm. Elektromotoren, 
Leistung von 0,8 bis 5,5 kW, 4- oder 6-polig, mit 
Planetengetriebe.
Anwendung: Oxidations- und Denitrifikationsbecken 
sowie zur Vermeidung von Sedimentierungen am 
Beckenboden.

Inklusive: Kabeleinführung, Druckleitung aus PVC Ø 
1½”, Anschluss für Notentleerung, Satz Dichtungen 
für Zulaufrohre (1xØ110, 1x Ø75, 1 x Ø50 mm) 
Speziallager zur Verkürzung des Schwimmerhubs. Auf 
Anfrage Überlaufschieber.

Abmessungen (mm) ............482x370x480
Anzahl Pumpen ...................1
Max. Temperatur Fördermedium ....40°C
Empfohlene Pumpen ...........DG blue/bluePRO, GR bluePRO
..... (DRblue und APblue nur für fäkalienfreies Wasser)

Inklusive: Kabeleinführung, Druckleitung aus PVC Ø 
1½”, Anschluss für Notentleerung, Satz Dichtungen für 
Zulaufrohre (1xØ110, 1x Ø75, 1 x Ø50 mm) Speziallager 
zur Verkürzung des Schwimmerhubs. Auf Anfrage 
Überlaufschieber.

Inklusive: Tauchmotorpumpe der Serie Steel 25/2 o 
37/2, 10-m-Kabel, Schwimmer.
Einlauf: DN32 (aussengewinde).
Auslauf: nr. 1 x DN30, nr. 1 x DN40.

Abmessungen (mm) ............480x370x610
Anzahl Pumpen ...................1
Max. Temperatur Fördermedium ....40°C
Empfohlene Pumpen ...........DG blue/bluePRO, GR bluePRO  

Abmessungen (mm) ............410x360x310
Anzahl Pumpen ...................1
Max. Temperatur Fördermedium ....35°C
Inklusive Tauchmotorpumpe ........DR-Steel 25 / DR-Steel 37

Inklusive: Kabeleinführung, Druckleitung aus PVC Ø 
1½”, Anschluss für Notentleerung, Satz Dichtungen 
für Zulaufrohre (2xØ110, 1xØ75 mm, 1xØ50 mm), 
Speziallager zur Verkürzung des Schwimmerhubs. Auf 
Anfrage Überlaufschieber.

Abmessungen (mm) ............580x480x660
Anzahl Pumpen ...................1
Max. Temperatur Fördermedium ....40°C
Empfohlene Pumpen ...........DGblue/bluePRO,
.............................................GRbluePRO

Inklusive: Kabeleinführung, 2 Dichtungen für Rohre 
Ø110, 1 Dichtung für Rohre Ø75 mm.

Abmessungen (mm) ............900x500x660
Anzahl Pumpen ...................1
Max. Temperatur Fördermedium ....40°C
Empfohlene Pumpen ...........DGblue/PRO, GRbluePRO

Inklusive: Kabeleinführung, 4 Dichtungen für Rohre 
Ø110, 2 Dichtungen für Rohre Ø75 mm.

Abmessungen (mm) ............900x1000x660
Anzahl Pumpen ...................2
Max. Temperatur Fördermedium ....40°C
Empfohlene Pumpen ...........DGblue/bluePRO,
.............................................GRbluePRO

AMS
Belüftungs- und Mischsysteme

BlueBOX
Hebeanlagen

nanoBOX
Hebeanlagen

PRODUKT
ÜBERSICHT
Tauchmotorpumpen 
Belüftung und Mischung 
Hebeanlagen

IDEALE LÖSUNG FÜR KOMMUNALE, INDUSTRIELLE UND 
GEWERBLICHE ANWENDUNGEN DANK EINER UMFASSENDEN 
AUSWAHL AN MOTOREN VON 3 BIS 355 KW MIT 2, 4, 6, 8, 10 ODER 
12 POLEN, 50 UND 60 HZ, DRUCKSTUTZEN VON DN50 BIS DN500. 

NEUES PATENTIERTES KÜHLSYSTEM MIT GESCHLOSSENEM 
KREISLAUF.

LIEFERBAR SIND MODELLE MIT FREISTROM-LAUFRAD (ZUG V) MIT 
FREIEM KUGELDURCHGANG; MIT KANALLAUFRAD (ZUG OC) MIT 
SCHUTZ GEGEN BLOCKIERUNG UND VERSTOPFUNG; CHOPPER 
VERSIONEN (ZUG CP) MIT KANALLAUFRAD MIT VORGESETZTEM 
SCHNEIDESYSTEM, UM FESTE UND FASERIGE STOFFE ZU 
ZERSTÜCKELN; MIT GROSSER FÖRDERHÖHE (ZUG HP) FÜR HOHE 
HYDRAULISCHE LEISTUNGEN; MIT SCHNEIDWERK (ZUG GR) ZUM 
FÖRDERN VON ABWASSER MIT LANGFASERIGEN BESTANDTEILEN.

MOTOREN IN DER EFFIZIENZKLASSE IE3 FÜR DEN EINSATZ IM 
DAUERBETRIEB S1 IN WASSER BIS ZU 60°C, NACH KLASSE „NEMA 
A“. HOHE BETRIEBSSICHERHEIT, KONSTANTE LEISTUNGEN UND 
ZUVERLÄSSIGER DAUERLAUF.

HEBEANLAGEN AUS ROBUSTEM POLYETHYLEN MITTLERER DICHTE, 
GEEIGNET FÜR DIE INSTALLATION UNTERHALB DER RÜCKSTAUEBENE 
IN GRÖSSEREN KOMMUNALEN UND INDUSTRIELLEN ANLAGEN SOWIE 
ANLAGEN VON MEHREREN WOHNEINHEITEN.

• SPEZIELLE FORMGEBUNG FÜR DIE BESTÄNDIGKEIT GEGENÜBER 
HOHEN DRÜCKEN;

• BEFAHRBARER DECKEL IN METALL;
• GLATTE INNENWÄNDE ZUR ABLAUFOPTIMIERUNG UND ZUR 

VERHINDERUNG VON ABLAGERUNGEN UND VERSTOPFUNGEN. 

FÜR DIE AUFNAHME VON EINER ODER ZWEI 
TAUCHMOTORPUMPEN MIT FREISTROMLAUFRAD, KANALRAD 
ODER SCHNEIDWERK GEEIGNET. DIE INSTALLATION MIT EINEM 
BODENBEFESTIGTEN KUPPLUNGSFUSS GESTATTET DEN 
RASCHEN AUSBAU DER ELEKTROPUMPE, OHNE DEN BEHÄLTER 
ENTLEEREN ZU MÜSSEN.

ALLE ANLAGEN SIND FÜR DEN ANSCHLUSS VON DREI LEITUNGEN 
FÜR DEN ABWASSERZULAUF SOWIE VON EINER DRUCKLEITUNG UND 
ZWEI SEPARATEN KABELAUSGANGSSTUTZEN EINGERICHTET.

DAS STEUERSYSTEM GESTATTET DIE AUTOMATISIERUNG DES 
BETRIEBS MIT HILFE VON SCHWIMMERSCHALTERN. ZUR ERHÖHUNG 
DER BETRIEBSSICHERHEIT UMFASST ES AUCH EINE ALARMFUNKTION 
FÜR DEN ÜBERLAUFSCHUTZ.
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Hocheffiziente Baureihe 3kW - 355kW

Hebeanlagen aus robustem Polyethylen

HEBEANLAGE AUS HOCHWERTIGEM POLYETHYLEN ZUM SAMMELN VON 
HÄUSLICHEM SCHMUTZWASSER AUS WASCHMASCHINEN, DUSCHEN UND 
WASCHBECKEN (NICHT FÜR FÄKALIENHALTIGES SCHMUTZWASSER GEEIGNET). 
DER SAMMELBEHÄLTER HAT EIN MAXIMALES FASSUNGSVERMÖGEN VON CA. 
33 L UND IST MIT EINER TAUCHMOTORPUMPE DER SERIE STEEL VON ZENIT 
AUSGESTATTET. HOHE VIELSEITIGKEIT UND EINFACHE INSTALLATION.

TAUCH-
BELÜFTER

Alle Maße und Gewichte sind unverbindlich. Das Fassungsvermögen ist ein Richtwert; hierbei handelt es 
sich um das maximal aufnehmbare Volumen vor dem Austreten des Inhalts aus dem Behälter.
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FLOW
MAKERS

blueBOX
60L

blueBOX
90L

nanoBOX
33L

blueBOX 
150L

blueBOX
250L

blueBOX
400L

zenit.com M    1.000 L V    V    V 2.000 L J    10.000÷18.000 LS    4.000÷9.500 L

ZUR REINIGUNG VON KOMMUNALEN UND INDUSTRIELLEN ABWÄSSERN. 
TELLERBELÜFTER IN DER GRÖSSE 9 ZOLL UND 12 ZOLLTELLERBELÜFTER IN DER GRÖSSE 9 ZOLL UND 12 ZOLL UND ROHRBELÜFTER 
IN DER GRÖSSE 2 ZOLL MIT ELASTOMERMEMBRANEN UND HOHEM 
SAUERSTOFFEINTRAG. TAUCHBELÜFTER NACH DEM VENTURI-PRINZIPTAUCHBELÜFTER NACH DEM VENTURI-PRINZIP
FÜR EINE WIRKSAME KOMBINATION AUS MISCHUNG UND BELÜFTUNG, 
GEEIGNET FÜR HOMOGENISIERUNGSBECKEN UND AUFFANGBECKEN FÜR 
VERSCHMUTZTES REGENWASSER.  RÜHRWERKE UND STRÖMUNGSERZEUGER RÜHRWERKE UND STRÖMUNGSERZEUGER MIT 
SELBSTREINIGENDEM PROPELLER MIT EINEM DURCHMESSER VON 285 MM BIS 
2.100 MM UND EINER DREHZAHL VON 1.000 BIS 27 U/MIN.

IDEALE LÖSUNG FÜR DAS SAMMELN UND HEBEN VON KOMMUNALEN 
ABWÄSSERN IN DIE KANALISATION. DIE BAUREIHE BLUEBOX BESTEHT AUS 
ROTATIONSGEFORMTEN BEHÄLTERN AUS POLYETHYLEN MIT 60, 90, 150 UND 
250 LITERN NUTZINHALT ZUR INSTALLATION MIT EINER PUMPE BZW.
MIT 400 LITERN NUTZINHALT ZUR INSTALLATION MIT ZWEI PUMPEN. DIE 
MODELLE 60, 90 UND 150L EIGNEN SICH FÜR HÄUSLICHE ANLAGEN, DIE 
MODELLE 250 UND 400L FÜR KOMMUNALE ANLAGEN UND ANLAGEN VON 
MEHREREN WOHNEINHEITEN.

Belüfter OXY, SYSTEM OXY und JEOTXY nach dem 
Venturi-Prinzip für eine wirksame Kombination aus 
Mischung und Belüftung. Gekoppelt mit elektrischen 
Pumpen bis zu 30 kW und Kanalrädern mit großem freiem 
Durchgang, die mit Ejektoren der Serie OXY kombiniert sind.
Anwendungen: kommunale und industrielle Anwendungen, 
Anlagen zur Abwasseraufbereitung, Schlammbehandlung 
oder Sauerstoffanreicherung/Aufbereitung von Wasser, 
Fischzucht, Kleinkläranlagen, Sammelschächte und -becken, 
Homogenisierungsbecken, Ausgleichsbecken, Becken für 
verschmutztes Regenwasser und Oxidationsbecken.

Feinperforierte Elastomermembran für die Dauer-/
Intervallbelüftung und stationäre Systeme mit 
hohem Sauerstoffeintragswert. Wasseraufbereitung 
und -reinigung (zur Aktivierung von biologischen 
Oxidations- und Nitrifikationsprozessen), 
Vorbelüftung und Belüftung in Oxidationsbecken 
sowie aerobe Stabilisierung von kommunalen und 
industriellen Klärschlämmen.

Die Rührwerke der Baureihe PRS, PRX und PRO sind 
in Gusseisen oder Edelstahl mit selbstreinigendem 
Propeller und Durchmessern bis 850 mm ausgeführt. 
Die 4-, 6- oder 8-poligen Elektromotoren verfügen 
über eine Leistung von 1,1 bis 15 kW und sind mit 
einer Direktkupplung oder einem Planetengetriebe 
ausgestattet.
Anwendungen: Mischprozesse mit großen 
Umwälzmengen zur Vermeidung von 
Sedimentationen.

Geeignet für aushebbare Belüftungssysteme und für 
alle Anwendungen, die eine große Begasungsfläche 
bei zugleich begrenzter Belüftungsrohrzahl 
erfordern. Bestehend aus einem Kopfelement mit 
Gewindebuchse, Stützkörper in Polypropylen und 
mit Edelstahlschellen befestigter Rohrmembrane 
aus feinperforiertem Elastomer.

In Gusseisen mit Propeller in Edelstahl. 
Propellersätze mit selbstreinigendem Profil, 
Durchmesser bis zu 2.100 mm. Elektromotoren, 
Leistung von 0,8 bis 5,5 kW, 4- oder 6-polig, mit 
Planetengetriebe.
Anwendung: Oxidations- und Denitrifikationsbecken 
sowie zur Vermeidung von Sedimentierungen am 
Beckenboden.

Inklusive:Inklusive: Kabeleinführung, Druckleitung aus PVC Ø 
1½”, Anschluss für Notentleerung, Satz Dichtungen 
für Zulaufrohre (1xØ110, 1x Ø75, 1 x Ø50 mm) 
Speziallager zur Verkürzung des Schwimmerhubs. Auf 
Anfrage Überlaufschieber.

Abmessungen (mm) ............482x370x480
Anzahl Pumpen ...................1
Max. Temperatur Fördermedium ....40°C
Empfohlene Pumpen ...........DG blue/bluePRO, GR bluePRO
..... (DRblue und APblue nur für fäkalienfreies Wasser)

Inklusive:Inklusive: Kabeleinführung, Druckleitung aus PVC Ø 
1½”, Anschluss für Notentleerung, Satz Dichtungen für 
Zulaufrohre (1xØ110, 1x Ø75, 1 x Ø50 mm) Speziallager 
zur Verkürzung des Schwimmerhubs. Auf Anfrage 
Überlaufschieber.

Inklusive: Tauchmotorpumpe der Serie Steel 25/2 o 
37/2, 10-m-Kabel, Schwimmer.
Einlauf: DN32 (aussengewinde).
Auslauf: nr. 1 x DN30, nr. 1 x DN40.

Abmessungen (mm) ............480x370x610
Anzahl Pumpen ...................1
Max. Temperatur Fördermedium ....40°C
Empfohlene Pumpen ...........DG blue/bluePRO, GR bluePRO

Abmessungen (mm) ............410x360x310
Anzahl Pumpen ...................1
Max. Temperatur Fördermedium ....35°C
Inklusive Tauchmotorpumpe ........DR-Steel 25 / DR-Steel 37

Inklusive:Inklusive: Kabeleinführung, Druckleitung aus PVC Ø 
1½”, Anschluss für Notentleerung, Satz Dichtungen 
für Zulaufrohre (2xØ110, 1xØ75 mm, 1xØ50 mm), 
Speziallager zur Verkürzung des Schwimmerhubs. Auf 
Anfrage Überlaufschieber.

Abmessungen (mm) ............580x480x660
Anzahl Pumpen ...................1
Max. Temperatur Fördermedium ....40°C
Empfohlene Pumpen ...........DGblue/bluePRO,
.............................................GRbluePRO

Inklusive: Inklusive: Kabeleinführung, 2 Dichtungen für Rohre 
Ø110, 1 Dichtung für Rohre Ø75 mm.

Abmessungen (mm) ............900x500x660
Anzahl Pumpen ...................1
Max. Temperatur Fördermedium ....40°C
Empfohlene Pumpen ...........DGblue/PRO, GRbluePRO

Inklusive:Inklusive: Kabeleinführung, 4 Dichtungen für Rohre 
Ø110, 2 Dichtungen für Rohre Ø75 mm.

Abmessungen (mm) ............900x1000x660
Anzahl Pumpen ...................2
Max. Temperatur Fördermedium ....40°C
Empfohlene Pumpen ...........DGblue/bluePRO,
.............................................GRbluePRO

AMS
Belüftungs- und Mischsysteme

BlueBOX
Hebeanlagen

nanoBOX
Hebeanlagen

PRODUKT
ÜBERSICHT
PRODUKT
ÜBERSICHT
PRODUKT
Tauchmotorpumpen 
Belüftung und Mischung 
Hebeanlagen

IDEALE LÖSUNG FÜR KOMMUNALE, INDUSTRIELLE UND IDEALE LÖSUNG FÜR KOMMUNALE, INDUSTRIELLE UND 
GEWERBLICHE ANWENDUNGEN DANK EINER UMFASSENDEN GEWERBLICHE ANWENDUNGEN DANK EINER UMFASSENDEN 
AUSWAHL AN AUSWAHL AN MOTOREN VON 3 BIS 355 KW MIT 2, 4, 6, 8, 10 ODER 
12 POLEN, 50 UND 60 HZ, DRUCKSTUTZEN VON DN50 BIS DN500. 12 POLEN, 50 UND 60 HZ, DRUCKSTUTZEN VON DN50 BIS DN500. 

NEUES PATENTIERTES KÜHLSYSTEM MIT GESCHLOSSENEM NEUES PATENTIERTES KÜHLSYSTEM MIT GESCHLOSSENEM NEUES PATENTIERTES KÜHLSYSTEM MIT GESCHLOSSENEM NEUES PATENTIERTES KÜHLSYSTEM MIT GESCHLOSSENEM NEUES PATENTIERTES KÜHLSYSTEM MIT GESCHLOSSENEM NEUES PATENTIERTES KÜHLSYSTEM MIT GESCHLOSSENEM NEUES PATENTIERTES KÜHLSYSTEM MIT GESCHLOSSENEM NEUES PATENTIERTES KÜHLSYSTEM MIT GESCHLOSSENEM NEUES PATENTIERTES KÜHLSYSTEM MIT GESCHLOSSENEM NEUES PATENTIERTES KÜHLSYSTEM MIT GESCHLOSSENEM 
KREISLAUF.KREISLAUF.KREISLAUF.KREISLAUF.KREISLAUF.KREISLAUF.KREISLAUF.KREISLAUF.KREISLAUF.KREISLAUF.KREISLAUF.

LIEFERBAR SIND MODELLE MIT LIEFERBAR SIND MODELLE MIT FREISTROM-LAUFRAD (ZUG V) MIT 
FREIEM KUGELDURCHGANG; FREIEM KUGELDURCHGANG; MIT KANALLAUFRAD (ZUG OC) MIT 
SCHUTZ GEGEN BLOCKIERUNG UND VERSTOPFUNG; SCHUTZ GEGEN BLOCKIERUNG UND VERSTOPFUNG; CHOPPER 
VERSIONEN (ZUG CP)VERSIONEN (ZUG CP) MIT KANALLAUFRAD MIT VORGESETZTEM 
SCHNEIDESYSTEM, UM FESTE UND FASERIGE STOFFE ZU SCHNEIDESYSTEM, UM FESTE UND FASERIGE STOFFE ZU 
ZERSTÜCKELN; MIT ZERSTÜCKELN; MIT GROSSER FÖRDERHÖHE (ZUG HP) FÜR HOHE 
HYDRAULISCHE LEISTUNGEN; HYDRAULISCHE LEISTUNGEN; MIT SCHNEIDWERK (ZUG GR) ZUM 
FÖRDERN VON ABWASSER MIT LANGFASERIGEN BESTANDTEILEN.FÖRDERN VON ABWASSER MIT LANGFASERIGEN BESTANDTEILEN.

MOTOREN IN DER MOTOREN IN DER EFFIZIENZKLASSE IE3 FÜR DEN EINSATZ IM 
DAUERBETRIEB S1 IN WASSER BIS ZU 60°C, NACH KLASSE „NEMA DAUERBETRIEB S1 IN WASSER BIS ZU 60°C, NACH KLASSE „NEMA 
A“. HOHE BETRIEBSSICHERHEIT, KONSTANTE LEISTUNGEN UND A“. HOHE BETRIEBSSICHERHEIT, KONSTANTE LEISTUNGEN UND 
ZUVERLÄSSIGER DAUERLAUF.ZUVERLÄSSIGER DAUERLAUF.

HEBEANLAGEN AUS ROBUSTEM POLYETHYLEN MITTLERER DICHTE, 
GEEIGNET FÜR DIE INSTALLATION UNTERHALB DER RÜCKSTAUEBENE 
IN GRÖSSEREN KOMMUNALEN UND INDUSTRIELLEN ANLAGEN SOWIE 
ANLAGEN VON MEHREREN WOHNEINHEITEN.

• SPEZIELLE FORMGEBUNG FÜR DIE BESTÄNDIGKEIT GEGENÜBER 
HOHEN DRÜCKEN;

• BEFAHRBARER DECKEL IN METALL;
• GLATTE INNENWÄNDE ZUR ABLAUFOPTIMIERUNG UND ZUR 

VERHINDERUNG VON ABLAGERUNGEN UND VERSTOPFUNGEN. 

FÜR DIE AUFNAHME VON EINER ODER ZWEI 
TAUCHMOTORPUMPEN MIT FREISTROMLAUFRAD, KANALRAD 
ODER SCHNEIDWERK GEEIGNET. DIE INSTALLATION MIT EINEM 
BODENBEFESTIGTEN KUPPLUNGSFUSS GESTATTET DEN 
RASCHEN AUSBAU DER ELEKTROPUMPE, OHNE DEN BEHÄLTER 
ENTLEEREN ZU MÜSSEN.

ALLE ANLAGEN SIND FÜR DEN ANSCHLUSS VON DREI LEITUNGEN 
FÜR DEN ABWASSERZULAUF SOWIE VON EINER DRUCKLEITUNG UND 
ZWEI SEPARATEN KABELAUSGANGSSTUTZEN EINGERICHTET.

DAS STEUERSYSTEM GESTATTET DIE AUTOMATISIERUNG DES 
BETRIEBS MIT HILFE VON SCHWIMMERSCHALTERN. ZUR ERHÖHUNG 
DER BETRIEBSSICHERHEIT UMFASST ES AUCH EINE ALARMFUNKTION 
FÜR DEN ÜBERLAUFSCHUTZ.
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Hocheffiziente Baureihe 3kW - 355kWHocheffiziente Baureihe 3kW - 355kW

Hebeanlagen aus robustem Polyethylen

HEBEANLAGE AUS HOCHWERTIGEM POLYETHYLEN ZUM SAMMELN VON 
HÄUSLICHEM SCHMUTZWASSER AUS WASCHMASCHINEN, DUSCHEN UND 
WASCHBECKEN (NICHT FÜR FÄKALIENHALTIGES SCHMUTZWASSER GEEIGNET). 
DER SAMMELBEHÄLTER HAT EIN MAXIMALES FASSUNGSVERMÖGEN VON CA. 
WASCHBECKEN (NICHT FÜR FÄKALIENHALTIGES SCHMUTZWASSER GEEIGNET). 
DER SAMMELBEHÄLTER HAT EIN MAXIMALES FASSUNGSVERMÖGEN VON CA. 
WASCHBECKEN (NICHT FÜR FÄKALIENHALTIGES SCHMUTZWASSER GEEIGNET). 

33 L UND IST MIT EINER TAUCHMOTORPUMPE DER SERIE STEEL VON ZENIT 
AUSGESTATTET. HOHE VIELSEITIGKEIT UND EINFACHE INSTALLATION.

TAUCH-
BELÜFTER

Alle Maße und Gewichte sind unverbindlich. Das Fassungsvermögen ist ein Richtwert; hierbei handelt es 
sich um das maximal aufnehmbare Volumen vor dem Austreten des Inhalts aus dem Behälter.


