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Die fabrikfertigen Hebeanlagen nanoBOX, blueBOX und BOXPRO sind eine effiziente 
Lösung zum Sammeln und Ableiten des Abwassers in die Kanalisation, wenn sich 
diese auf einem höheren Niveau befindet.

Sie kommen hauptsächlich in ländlichen und Vorgebirgsgebieten mit geringer 
Bevölkerungsdichte zum Einsatz, die über kein verzweigtes Kanalisationsnetz verfügen.

Zenit bietet eine vollständige Auswahl an Modellen für jede Art der Installation, von der 
kleinen Haushaltsanlage (nanoBOX und blueBOX) bis zu dem komplexeren System für 
Wohnsiedlungen (BOXPRO) an.

Dank ihrer zahlreichen Vorzüge sind die Hebeanlagen die richtige Wahl, wenn eine 
wirtschaftliche, sichere und umweltverträgliche Lösung gefragt ist.

AUSSCHLIESSLICH 
VERWENDBAR FÜR DAS 
SAMMELN UND HEBEN VON 
HAUSHALTSABWASSER VON 
WASCHMASCHINEN, DUSCHEN 
UND WASCHBECKEN.

DIE HEBEANLAGEN blueBOX 
EIGNEN SICH ZUR SAMMLUNG UND 
HEBUNG VON FÄKALIENHALTIGEN 
SCHMUTZWASSER, REGENWASSER 
UND HÄUSLICHEM SCHMUTZWASSER 
AUS WASCHMASCHINEN, 
WASCHTISCHEN UND WC’S 
IN ANLAGEN UNTER DEM 
KANALISATIONSNIVEAU, WIE 
GARAGEN ODER KELLERRÄUME.



EIN PROBLEM, EINE LÖSUNG
Die Hebeanlagen aus Polyethylen eignen sich für jeden Anlagentyp. Über- oder 
Unterflurinstallation, Aufstellung im Freien oder in einem geschlossenen Raum: Die 
Installation lässt sich stets in kurzer Zeit mit nur wenigen bauseitigen Maßnahmen 
realisieren.

DIE KOSTEN BEGRENZEN
Im Unterschied zu den gewöhnlichen Betonbecken bedürfen die fabrikfertigen 
Hebeanlagen keiner Wartung und widerstehen besser den chemischen und 
mechanischen Beanspruchungen, denen sie durch die gesammelten Fäkalien 
ausgesetzt sind. Dies bringt eine erhebliche Einsparung mit sich.

EINE FRAGE DES GEWICHTS
Ein leichtes und widerstandsfähiges Material wie das Polyethylen senkt die 
Transportkosten und vereinfacht die Handhabung und Installation der Hebeanlagen. 
darüber hinaus gewährleistet es eine große Zuverlässigkeit.

ENERGIE JA, ABER NUR BEI BEDARF
Die Hebeanlagen sind auf eine rationelle und optimierte Energienutzung ausgelegt, da 
die Elektropumpe in Abhängigkeit vom Nutzinhalt des Behälters dimensioniert ist und 
ihre Ein-/Ausschaltung von Schwimmerschaltern gesteuert wird.

HEBEANLAGEN AUS ROBUSTEM POLYETHYLEN
MITTLERER DICHTE, DIE SICH ZUR INSTALLATION 
IN KOMMUNALEN ANLAGEN UND IN ANLAGEN FÜR 
WOHNHÄUSER BETRÄCHTLICHER GRÖSSE EIGNEN.
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Installation

nanoBOX

Abwasserzulauf für Waschbecken (mit Siphon)

Abwasserzulauf für Waschmaschine

Steckdose

Druckrohr

Entlüftungsöffnung mit Aktivkohlefilter
(bei Installation mit Entlüftungsrohr den Filter 
entfernen)

Funktionsweise und Einsatz

Die nanoBOX ist ein Behälter aus hochwertigem Polyethylen zum 
Sammeln ausschließlich von Haushaltsabwasser von Waschma-
schinen, Duschen und Waschbecken (nicht für Toilettenabwasser 
geeignet).
Der Behälter hat ein maximales Fassungsvermögen von ca. 35 
L und ist mit einer Tauchmotorpumpe von Zenit der Serie steel 
ausgestattet.
Dank ihrer konstruktiven Eigenschaften und ihrer geringen 
Abmessungen ist die nanoBOX äußerst vielseitig und einfach zu 
installieren.

Ausschließlich verwendbar für das Sammeln und Heben von 
Haushaltsabwasser von Waschmaschinen, Duschen und Wa-
schbecken (kein Toilettenabwasser) geeignet.

Hebeanlagen [33L]

Allgemeine Eigenschaften
  Kapazität (l)*  .....................................  33 
 Gewicht (Kg)  ......................................  8 (Dr-steel 25/2) - 8.7 (DR-steel 37/2) 
 Anzahl Pumpen  .................................  1 
 Stromversorgung  ................................  220/240V ~1,50Hz 
 Schutz  ...............................................  IP68 
 Einlauf ...................................................1 x DN30/40, 1 x DN40/50
Ablauf  ................................................  G 1¼" 
 Antrieb  ...............................................  Automatisch mit Schwimmer 
 Max. Temperatur Fördermedium  ........  35°C (bis zu 75°C für kurze Zeit) 
 Freier Durchgang  ...............................  10 mm  

Inklusive: Tauchmotorpumpe Zenit der Serie DR steel 25/2 o 37/2, Kabel 10m und integriertem Schwimmerschalter.
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Q

l/s 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5

l/min 0.0 30 60 90 120 150

m3/h 0.0 1.8 3.6 5.4 7.2 9.0

DR-steel 25/2 M50 H 
(m)

8.5 7.0 5.7 4.0 1.3

DR-steel 37/2 M50 13.6 11.6 9.5 7.0 4.5 1.9

DR-steel 25/2 M50 230 1 0.25 2.3 2900 G 1¼” 10 mm

DR-steel 37/2 M50 230 1 0.37 3.1 2900 G 1¼” 10 mm

nanoBOX

0 20 40 60 80 100 120 140 160

0 1 2 3 4 5 6 7 108 9
14

12

10

8

6

4

2

0
25 37

H (m) Q (m3/h)

Q (l/min)

DN30/40 DN40/50

G 1¼”

410 310

31
0

36
0

30
5

DN30/40 DN40/50

G 1¼”

410 310

31
0

36
0

30
5

Al
le

 P
ro

du
kt

ab
bi

ld
un

ge
n 

si
nd

 u
nv

er
bi

nd
lic

h

Leistungsmerkmale

Technische Daten

Außenmaße

Phasen Freier 
Kugeldurchgang

* Alle Maße und Gewichte sind unverbindlich. Das Fassungsvermögen ist ein Richtwert; hierbei handelt es sich um das maximal aufnehmbare Volumen vor dem 
Austreten des Inhalts aus dem Behälter.

V P2 (kW) A Rpm Ø



6

water solutions

blueBOX

Funktionsweise und Einsatz

Die fabrikfertigen Hebeanlagen sind eine effiziente und 
wirtschaftliche Lösung, um Haushaltsabwässer zu sam-
meln und in die Kanalisation zu leiten, wenn sich diese auf 
einem höheren Niveau befindet oder wenn Feststoffe im 
Abwasser zerkleinert werden müssen.

Die Serie blueBOX besteht aus rotationsgeformten Behäl-
tern aus Polyethylen mit 60, 90, 150 und 250 Litern Nutzin-
halt zur Bestückung mit einer Pumpe, bzw. mit 400 Litern 
Nutzinhalt zur Bestückung von zwei Pumpen. 

Ihre besondere Form ist an das Pininfarina Design der 
Pumpenserie blue angelehnt.
Die blueBOX ist dank ihrer konstruktiven Eigenschaften äu-
ßerst vielseitig und besonders einfach zu installieren.

Der Sammelbehälter dient zum Auffangen der Haushaltsabwässer aus Abflüssen jeder Art sowie ggf. aus Regen- und Sickerwasser-
schächten.
Mit der in den Behälter eingebauten Pumpe wird das Abwasser in die Kanalisation gepumpt. Der Deckel und die Rohrdurchführungen 
sind perfekt abgedichtet. Die blueBOX bietet zahlreiche Möglichkeiten für den Anschluss der Zulauf-, Abfluss- und Lüftungsrohre und 
gestattet daher die Anpassung an alle Platzverhältnisse.
In den Sammelbehälter kann eine Zerkleinerungspumpe zum Zerkleinern der im Abwasser enthaltenen Feststoffe eingebaut werden. 
Daher kann die Flüssigkeit auch durch Leitungen mit kleinem Durchmesser gepumpt werden, was sich sehr vorteilhaft auf die Gesamt-
kosten der Anlage auswirkt.
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blueBOX

90L

150L

250L

400L

60L

Das BlueBOX sortiment*

Die Hebeanlagen blueBOX eignen sich zur Sammlung und Hebung von fäkalienhaltigen Schmutzwasser, Regenwasser und häuslichem 
Schmutzwasser aus Waschmaschinen, Waschtischen und WC’s in Anlagen unter dem Kanalisationsniveau, wie Garagen oder Kellerräume. 
Die Modelle 60, 90 und 150 sind kompakt und einfach zu installieren. Sie eignen sich deshalb für den Ingenieur- und Wohnungsbau. 
Die Versionen mit 250 und 400 Litern finden dank der breiten Auswahl an elektrischem und hydraulischem Zubehör Anwendung in Industrie-
anlagen und im Objektbau..

Inklusive: Kabeleinführung, Druckleitung** aus PVC Ø 1½”, Anschluss für Notentleerung, Satz Dichtun-
gen für Zulaufrohre (1xØ110, 1x Ø75, 1 x Ø50 mm) Speziallager zur Verkürzung des Schwimmerhubs. 
Auf Anfrage Überlaufschieber.

Inklusive: Kabeleinführung, Druckleitung** aus PVC Ø 1½”, Anschluss für Notentleerung, Satz Dichtun-
gen für Zulaufrohre (1xØ110, 1x Ø75, 1 x Ø50 mm) Speziallager zur Verkürzung des Schwimmerhubs. 
Auf Anfrage Überlaufschieber.

Inklusive: Kabeleinführung, Druckleitung** aus PVC Ø 1½”, Anschluss für Notentleerung, Satz Dichtun-
gen für Zulaufrohre (2xØ110, 1xØ75 mm, 1xØ50 mm), Speziallager zur Verkürzung des Schwimmer-
hubs. Auf Anfrage Überlaufschieber.

Inklusive: Kabeleinführung, 2 Dichtungen für Rohre Ø110, 1 Dichtung für Rohre Ø75 mm.

Inklusive: Kabeleinführung, 4 Dichtungen für Rohre Ø110, 2 Dichtungen für Rohre Ø75 mm.

*	 Alle Maße und Gewichte sind unverbindlich.
**	 Anschlussstück für den Anschluss an die bestehende Anlage.

Kapazität (l) 150

Abmessungen (mm) 580x480x660

Anzahl Pumpen 1

Max. Temperatur Fördermedium 40°C (bis zu 90°C für kurze Zeit)

Empfohlene Pumpen DG blue, DG bluePRO, GR bluePRO

Kapazität (l) 90

Abmessungen (mm) 480x370x610

Anzahl Pumpen 1

Max. Temperatur Fördermedium 40°C (bis zu 90°C für kurze Zeit)

Empfohlene Pumpen DG blue, DG bluePRO, GR bluePRO

Kapazität (l) 60

Abmessungen (mm) 482x370x480

Anzahl Pumpen 1

Max. Temperatur Fördermedium 40°C (bis zu 90°C für kurze Zeit)

Empfohlene Pumpen DG blue, GR bluePRO, (DR blue und APblue nur für fäkalienfreies Wasser)

Kapazität (l) 250

Abmessungen (mm) 900x500x660

Anzahl Pumpen 1

Max. Temperatur Fördermedium 40°C (bis zu 90°C für kurze Zeit)

Empfohlene Pumpen DG blue, DG bluePRO, GR bluePRO

Kapazität (l) 400

Abmessungen (mm) 900x1000x660

Anzahl Pumpen 2

Max. Temperatur Fördermedium 40°C (bis zu 90°C für kurze Zeit)

Empfohlene Pumpen DG blue, DG bluePRO, GR bluePRO
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blueBOX

Robuster begehbarer Deckel.
Die große Öffnung gestattet 
die Verwendung einer 
Notpumpe für die einfach und 
hygienisch durchzuführende 
Notentleerung.

Hermetische Abdichtung durch 
Dichtung aus NBR-Gummi 
garantiert. Die Dichtung gestattet 
den schnellen Anschluss der 
blueBOX an die verschiedenen 
Rohrleitungen und löst das 
Problem der Vibrationen; 
Silikon oder Kleber sind nicht 
erforderlich.

Zwei integrierte Tragegriffe 
erleichtern den manuellen 
Transport.

Vorbereitung für die 
Notentleerung in tiefer 
Position.

Das PATENTIERTE modulare 
Kabeleinführungssystem 
ermöglicht den Ausbau 
der Pumpe, ohne dass das 
Netzkabel abgeklemmt und 
herausgezogen werden 
muss (siehe das zugehörige 
Handbuch).

Möglichkeit des Anschlusses 
der Abwasserzuleitungen auch 
auf den Seitenwänden.

Technische Eigenschaften
• Versionen zu 60, 90 und 150 Litern für 1 Pumpe mit 

Direktinstallation;
• Version zu 250 Litern für eine Pumpe und zu 400 Litern für zwei 

Pumpen mit Direktinstallation oder mit Kupplungsvorrichtung;
• Begehbarer Deckel;
• O-Ring-Dichtung zwischen Behälter und Deckel;
• Einfache Installation der Zulauf- und Entlüftungsrohre über der 

Dichtung;

• Integrierte Tragegriffe;
• Vorbereitung für die Notentleerung in tiefer Position;
• Patentierte Kabeldurchführung, die den Ausbau der Pumpe für 

die Wartung erleichtert;
• Eitliche Rippen im Mittelteil des Behälters garantieren den 

optimalen Halt bei erdgedeckter Installation (siehe das 
zugehörige Handbuch).

Bauweise
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l/s 0 1 2 3 4 5 6 8 10 12
l/min 0 60 120 180 240 300 360 480 600 720

 m3/h 0 3.6 7.2 10.8 14.4 18.0 21.6 28.8 36.0 43.2
DG blue 40/2/G40V A1BM/50 6.0 4.0 1.7
DG blue 50/2/G40V A1BM/50 7.6 5.5 2.9
DG blue 75/2/G40V A1BM/50 10.1 8.5 5.7 2.6
DG blue 100/2/G40V A1BM/50 11.6 10.2 7.6 4.3
DG bluePRO 50/2/G40V A1BM(T)/50 7.0 4.9 2.4
DG bluePRO 75/2/G40V A1BM(T)/50 10.2 8.0 5.5 2.6
DG bluePRO 100/2/G40V A1BM(T)/50 11.4 9.8 7.4 4.4
DG bluePRO 150/2/G50V A1CM(T)/50 12.3 10.7 8.8 6.5 4.4 2.4
DG bluePRO 200/2/G50V A1CM(T)/50 15.3 13.7 11.7 9.4 7.1 4.7 2.5
GR bluePRO 100/2/G40H A1CM(T)/50 18.0 16.4 14.4 11.5 6.9
GR bluePRO 150/2/G40H A1CM(T)/50 21.1 19.6 17.9 15.1 10.4 3.0
GR bluePRO 200/2/G40H A1CM(T)/50 27.0 25.6 23.6 20.7 16.1 9.3

60L 90L 150L 250L 400L
DG blue 40/2/G40V A1BM/50 230 1 0.3 2.3 2900 G 1½” 40 mm • •
DG blue 50/2/G40V A1BM/50 230 1 0.37 2.8 2900 G 1½” 40 mm • • •
DG blue 75/2/G40V A1BM/50 230 1 0.55 4.1 2900 G 1½” 40 mm • • •
DG blue 100/2/G40V A1BM/50 230 1 0.74 5.6 2900 G 1½” 40 mm • • • • •
DG bluePRO 50/2/G40V A1BM/50 230 1 0.37 2.8 2900 G 1½” 40 mm • • •
DG bluePRO 75/2/G40V A1BM/50 230 1 0.55 4.1 2900 G 1½” 40 mm • • •
DG bluePRO 100/2/G40V A1BM/50 230 1 0.74 5.6 2900 G 1½” 40 mm • • • • •
DG bluePRO 150/2/G50V A1CM/50 230 1 1.1 7.5 2900 G 2” 50 mm • •
DG bluePRO 200/2/G50V A1CM/50 230 1 1.5 10.0 2900 G 2” 50 mm • •
DG bluePRO 50/2/G40V A1BT/50 400 3 0.37 1.15 2900 G 1½” 40 mm • • •
DG bluePRO 75/2/G40V A1BT/50 400 3 0.55 1.6 2900 G 1½” 40 mm • • •
DG bluePRO 100/2/G40V A1BT/50 400 3 0.74 2.15 2900 G 1½” 40 mm • • • • •
DG bluePRO 150/2/G50V A1CT/50 400 3 1.1 3.2 2900 G 2” 50 mm • •
DG bluePRO 200/2/G50V A1CT/50 400 3 1.5 4.3 2900 G 2” 50 mm • •

GR bluePRO 100/2/G40H A1CM/50 230 1 0.74 5.5 2900 G 1½” - DN32 PN6 • • • • •
GR bluePRO 150/2/G40H A1CM/50 230 1 1.1 7.5 2900 G 1½” - DN32 PN6 • •
GR bluePRO 200/2/G40H A1CM/50 230 1 1.5 10.0 2900 G 1½” - DN32 PN6 • •
GR bluePRO 100/2/G40H A1CT/50 400 3 0.74 2.7 2900 G 1½” - DN32 PN6 • • • • •
GR bluePRO 150/2/G40H A1CT/50 400 3 1.1 3.2 2900 G 1½” - DN32 PN6 • •
GR bluePRO 200/2/G40H A1CT/50 400 3 1.5 4.3 2900 G 1½” DN32 PN6 • •

blueBOX

Weitere Konfigurationen mit Tauchmotorpumpen anderer Zenit Baureihen sind möglich. Für weitere Informationen den Zenit Kundendienst 
kontaktieren.

mit freistrom-laufrad Phasen Freier 
Kugeldurchgang

Kompatibel mit blueBOX

Zulässige konfigurationen

laufrad mit schneidwerk 

V P2 (kW) A Rpm Ø
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blueBOX 60 - 90 - 150

blueBOX

Ausstattung mit elektrischem Zubehör

Installationsarten
Die Hebeanlagen blueBOX eignen sich zur Bodenaufstellung oder zum Erdeinbau. Sie sind für Zenit Pumpen mit Freistrom-Laufrad oder 
Schneidwerk vorgerüstet, die separat nach spezifischem Bedarf zu bestellen sind.
Die zahlreichen Vorrüstungen für die Zu- und Ableitungen ermöglichen eine perfekte Installation, auch beim Einsatz zusammen mit beste-
henden Anlagen. Durch die vielfältige Auswahl an hydraulischem und elektrischem Zubehör sind die blueBOX Hebeanlagen praktisch in 
Bezug auf Installation und Einsatz.

Die Modelle mit 60, 90 und 150 Litern ermöglichen dank ihrer kompakten Bauweise eine Direktinstallation der Pumpe. Die Bodenplatte der 
blueBOX besitzt eine besondere Form, durch die die Pumpe ohne weiteres Zubehör in stabiler Position gesichert bleibt. Es können Pumpen 
der Serie DG blue mit Freistromlaufrad oder GRblue mit Schneidwerk eingesetzt werden. Im letzteren Fall ist die Verwendung eines normalen 
90°-Gewindekrümmers für die Richtungsänderung der Druckleitung erforderlich. 
Die blueBOX 60 kann auch mit den Elektromotorpumpen Zenit DR blue und APblue betrieben werden, um im Falle von fäkalienhaltigem Was-
ser oder Waschwasser größere Förderhöhen zu erreichen. Die mit der Pumpe verbundene Ableitung aus PVC ist mit einem Gewindestück 
versehen. Es ermöglicht im Fall von Wartungsarbeiten eine leichte Trennung der Pumpe von der Anlage, ohne Leitungen von der Hebeanlage 
abmontieren zu müssen. 
An das Endstück der Druckleitung kann ein Kugelrückschlagventil und/oder ein Schieber angeschlossen werden.

Installation

Bei diesen Modellen empfiehlt sich der Einsatz von Pumpen mit 
Schwimmer für Start/Stopp.
Auf diese Weise ist eine einfache und wirtschaftliche Installati-
on gewährleistet. 
Es besteht auch die Möglichkeit zum Einsatz eines optionalen 
Schwimmers mit Überlauf-Alarmfunktion zum Anschluss an 
eine elektrische Schalttafel. 
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blueBOX 250 - 400

blueBOX

Die Hebeanlage blueBOX kann ohne weiteres elektrisches Zubehör mit Pumpen betrieben werden, 
die über einen Schwimmer verfügen. Der Schwimmer der Pumpe veranlasst die Ein- und Ausschal-
tung in Abhängigkeit vom Füllstand.

Für den Betrieb mit Pumpen ohne Schwimmer muss die Hebeanlage blueBOX mit einem Schwim-
mer für Tiefststand, Höchststand und ggf. Alarm ausgestattet werden.
Auf Anfrage kann ein kompletter Steuerschrank geliefert werden, der alle für den Betrieb von einer 
oder zwei Pumpen (400 l) erforderlichen Merkmale aufweist und über Zubehöreinrichtungen für den 
Wechselbetrieb oder für die akustische und optische Alarmmeldung verfügt.

Mit integriertem Schwimmer

Ohne integrierten Schwimmer

Festinstallation
Ideal für Pumpen mit vertikalem Druckstutzen bis 2½”. Die Pumpe sitzt auf dem Behälterboden 
auf. Die besondere Form des Bodens gewährleistet, dass die Pumpe in der richtigen Lage bleibt.
An das Endstück der Druckleitung kann ein Kugelrückschlagventil und/oder ein Schieber ange-
schlossen werden.
Die Festinstallation ist zweifellos am einfachsten und wirtschaftlichsten.

Installation mit bodenbefestigtem Kupplungsfuß (DAC)

Installation mit bodenbefestigtem 
Kupplungsfuß (DAC) und Kugelrückschlagventil (VAP)
Dieses spezielle und kompakte Zubehör garantiert alle Vorteile eines normalen DAC und vermeidet 
außerdem dank eines integrierten Auslassventils im Falle der vollständigen Entleerung die Bildung 
von Lufttaschen im Pumpenkörper.
Dank dieser Vorrichtung kann ein spezielles Kugelrückschlagventil direkt mit dem Druckstutzen des 
DAC in der blueBOX verbunden werden, so dass die platzsparende Installation ohne Kompromisse 
möglich ist.

Für weitere Informationen siehe den Bereich Zubehör.

Für weitere Informationen siehe den Bereich Zubehör.

Installation

Ausstattung mit elektrischem Zubehör

Die Installation mit dem bodenbefestigtem Kupplungsfuß gestattet den Aus- und Einbau der Pumpe 
ohne Entleerung des Behälters.
Die Pumpen mit vertikalem Druckstutzen können mit Hilfe eines speziellen Montagesatzes für DAC 
mit horizontalem Anschluss installiert werden.
Diese flexible Installation erleichtert die Wartung und den Austausch der Motorpumpe.
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blueBOX

Installation

Der Behälter blueBOX kann auf dem 
Boden aufgestellt oder ins Erdreich 
eingegraben werden.
Die Vorrüstungen für die Durchführung 
der Zu- und Ableitungen befinden sich 
auf drei Seiten, so dass die Installation 
bedarfsgerecht optimiert werden kann.

Vor der endgültigen Positionierung 
muss man die Öffnungen in den 
Wänden mit einem Tellerfräser 
herstellen, um die Dichtungen und 
später die Rohrleitungen an den 
gewünschten Stellen montieren zu 
können.

Zur Gewährleistung der perfekten 
Abdichtung die beiliegende 
Doppellippendichtung einsetzen; 
andere Dichtmittel sind nicht 
erforderlich, so dass die Installation 
äußerst schnell durchgeführt werden 
kann.

Nach der endgültigen Positionierung 
der blueBOX müssen die Rohre für 
den Abwasserzulauf und die Belüftung 
eingesetzt werden.

Die Installation einer Hebeanlage blueBOX ist sehr einfach. Sie wird schon teilweise zusammengebaut geliefert, um den Montageaufwand 
für den Kunden zu verringern.
Zahlreiche konstruktive Vorkehrungen erleichtern die Installation und die Zubehörausstattung gestattet die Optimierung der Anlage unter 
allen Bedingungen.

Dann wird die Pumpe eingebaut. Dies erweist 
sich als einfacher, wenn eine blueBOX mit DAC 
gewählt wurde. Dann muss man nämlich nur 
den Flansch entlang den Führungsrohren gleiten 
lassen, bis er sich perfekt mit dem Körper des 
DAC verbindet.
In der blueBOX befindet sich ein Zubehör, das 
nach dem Zusammenbauen die Notentleerung 
über die tiefer sitzende Ablassöffnung gestattet.

Die Kabel werden über patentierte 
Kabeldurchführungen aus Gummi 
eingeführt, die die vollständige Dichtheit 
garantieren. Vor dem Einführen der 
Kabel muss man die erforderlichen 
Kabeldurchführungsgummis mit einem 
spitzen Werkzeug durchbohren; die 
anderen Kabeldurchführungen darf man 
nicht durchbohren, um das Austreten von 
Flüssigkeit und Geruch zu verhindern.

Nachdem die Installation 
abgeschlossen und die 
Funktionsfähigkeit der Pumpe 
inklusive der Schwimmer geprüft 
wurde, kann man den Deckel mit den 
Schrauben befestigen.
Der Deckel ist begehbar, aber nicht 
befahrbar.

Die Hebeanlage blueBOX ist nun 
betriebsbereit.
Die große Auswahl an hydraulischem 
und elektrischem Zubehör gestattet 
es, jedem Installationserfordernis 
gerecht zu werden.
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water solutions
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blueBOX 60L 9 x Ø 110 - 1 x Ø 75 1 x Ø 1½” - 1 x Ø 2” 8
blueBOX 90L 9 x Ø 110 - 1 x Ø 75 1 x Ø 1½”- 1 x Ø 2” 9
blueBOX 150L 10 x Ø 75 ÷ 110 1 x Ø 1½” ÷ 2” 11
blueBOX 250L 10 x Ø 75 ÷ 110 1 x Ø 1½” ÷ 2” 15
blueBOX 400L 20 x Ø 75 ÷ 110 2 x Ø 1½” ÷ 2½” 31

blueBOX

blueBOX 250L� blueBOX 400L�

blueBOX 90L�blueBOX 60L� blueBOX 150L�

Außenmaße und gewichte*

*Alle Maße und Gewichte sind unverbindlich. Abmessungen in mm (Angaben ohne Pumpe und Zubehör).

Einlauf Auslauf Gewicht (kg)
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water solutions

BOXPRO

SOLO FRANCIA

SOLO FRANCIA

Kapazität (l) 2.000
Abmessungen (mm) Ø1.016 - h2.310
Anzahl Pumpen 1-2
Max. Temperatur Fördermedium 40°C (bis zu 90°C für kurze Zeit)
Empfohlene Pumpen DRO, DGO, SMI, DGI, GR bluePRO, GRI, GRE

Kapazität (l) 1.000
Abmessungen (mm) Ø1.016 - h1.224
Anzahl Pumpen 1-2
Max. Temperatur Fördermedium 40°C (bis zu 90°C für kurze Zeit)
Empfohlene Pumpen DRO, DGO, SMI, DGI, GR bluePRO, GRI, GRE

Das BOXPRO* sortiment

Ideale Lösung für kleine Förderströme von einzelnen Wohnungen und für Bereiche mit begrenzter 
Aushubtiefe. Vorgerüstet für den Betrieb mit einer oder zwei Tauchmotorpumpen von Zenit. Der Betrieb 
kann dank des Steuersystems mittels Schwimmerschaltern automatisiert werden, das zur Erhöhung der 
Betriebssicherheit auch eine Alarmfunktion für den Überlaufschutz umfasst.

Am häufigsten eingesetzt in Anlagen für einzelne Wohnungen, Toilettenanlagen oder Büros mit bis zu 10 
Personen. Vorgerüstet für den Betrieb mit einer oder zwei Tauchmotorpumpen von Zenit. Der Betrieb kann 
dank des Steuersystems mittels Schwimmerschaltern automatisiert werden, das zur Erhöhung der Be-
triebssicherheit auch eine Alarmfunktion für den Überlaufschutz umfasst.

Die Serie BOX PRO umfasst Hebeanlagen aus robustem 
Polyethylen mittlerer Dichte, die sich zur Installation in 
kommunalen Anlagen und in Anlagen für Wohnhäuser be-
trächtlicher Größe eignen.
Sie werden normalerweise dort eingesetzt, wo das Ab-
wasser nicht mit Gefälle abgeleitet werden kann.

Die Installation unterhalb der Geländeoberkante verein-
facht den Anschluss an das Abwassersammelsystem.
Dank ihrer speziellen Form hält die Hebeanlage mühelos 
den Drücken stand, denen sie nach dem Einbau ausge-
setzt ist.

Die glatten Innenwände begünstigen die Entleerung und 
verhindern die Bildung von Ablagerungen, die zur Entste-
hung von schlechten Gerüchen führen könnten. Dies ga-
rantiert den optimalen Betrieb. In die Hebeanlagen BOX 
PRO können eine oder zwei Tauchmotorpumpen mit Frei-
strom- oder Kanallaufrädern oder mit Schneidwerk ein-
gebaut werden.

Der Einbau erfolgt mit Hilfe eines bodenbefestigten Kupp-
lungsfußes, der den schnellen Ausbau der Elektropumpe 
gestattet, ohne den Behälter entleeren zu müssen.
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Typ M

Typ V
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water solutions

BOXPRO

* Alle Maße und Gewichte sind unverbindlich

Kapazität (l) 4.000 ÷ 9.500
Abmessungen (mm) Ø1.624 - h2.015, 3.000, 4.000, 4.500
Anzahl Pumpen 2
Max. Temperatur Fördermedium 40°C (bis zu 90°C für kurze Zeit)

Empfohlene Pumpen DRO, DGO, DGN, DGP, MAN, GR bluePRO,
GRI, GRE, GRP, GRN, APN, APP, SMP 

Kapazität (l) 10.000 ÷ 18.000
Abmessungen (mm) Ø2.246 - h2.520, 3.500, 4.500
Anzahl Pumpen 2
Max. Temperatur Fördermedium 40°C (bis zu 90°C für kurze Zeit)

Empfohlene Pumpen DRO, DGO, DGN, DGP, MAN, GR bluePRO,
GRI, GRE, GRP, GRN, APN, APP, SMP 

Für kleine Industrie-/Gewerbeanlagen, Restaurants, kleine Hotels, Pflegeheime, Campingplätze. Vorgerü-
stet für den Betrieb mit zwei Tauchmotorpumpen von Zenit. Der Betrieb kann dank des Steuersystems 
mittels Schwimmerschaltern automatisiert werden, das zur Erhöhung der Betriebssicherheit auch eine 
Alarmfunktion für den Überlaufschutz umfasst.

Empfohlen für Anlagen beträchtlicher Größe wie Hotels, Krankenhäuser und Kläranlagen. Vorgerüstet für 
den Betrieb mit zwei Tauchmotorpumpen von Zenit. Der Betrieb kann dank des Steuersystems mittels 
Schwimmerschaltern automatisiert werden, das zur Erhöhung der Betriebssicherheit auch eine Alarmfunk-
tion für den Überlaufschutz umfasst.

Funktionsweise und Einsatz
Alle Anlagen sind für den Anschluss von 3 Leitungen für den Abwasserzulauf und von einer Druckleitung eingerichtet. Außerdem verfügen 
sie über 2 separate Stutzen für den Austritt der elektrischen Leitungen. Ein befahrbarer Deckel gestattet die Installation auch in Bereichen 
mit Personen- und Fahrzeugverkehr.
Der Betrieb kann dank des Steuersystems mit Hilfe von Schwimmerschaltern automatisiert werden; zur Erhöhung der Betriebssicherheit 
umfasst es überdies auch eine Alarmfunktion für den Überlaufschutz. 
Die Modelle S und J verfügen über ein Schieberventil, das durch ein Inspektionsfenster mit einem zur Ausstattung gehörenden speziellen 
Schlüssel betätigt werden kann, ohne den Hauptdeckel zu öffnen.

Zubehör

eingeschlossen
3 Dichtungen für Zulaufrohre Ø160mm

2 Dichtungen für Installationsrohre Ø110mm für die Stromkabel

Haltehaken für die Kette zum Anheben der Pumpen

Haltehaken für Schwimmer

Erdungsnetz für die Metallteile

Eine oder zwei Druckleitungen DN50 aus ABS

Eine oder zwei Druckleitungen DN80-100-150 aus duktilem Eisen

Bodenbefestigter Kupplungsfuß mit verzinkten Führungsrohren

Kugelrückschlagventil

Schieberventil und Schlüssel

optional
Druckrohr DN 50 aus Edelstahl

Schieberventil

Deckel ohne Stützen

Runder Deckel

Deckel mit Gitter zum Auffangen von Regenwasser

Typ S

Typ J

m v s j
• • • •
• • • •
• • • •
• • • •
• • • •
• • • •
• • • •
• • • •
• • • •

• •
m v s j
• • • •
• •
• • • •
• •
• • • •
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BOXPRO

Bauweise

Hergestellt aus Polyethylen mittlerer 
Dichte und großer Dicke, noch 
widerstandsfähiger, für den Einsatz 
in Umgebungen mit niederen 
Temperaturen.

Anschlussmöglichkeit für 3 Abwasserzuleitungen 
Ø 160 mm mit Schnellbefestigung mittels NBR-
Dichtungen ohne weitere Dichtstoffe.
Abgesehen von den von Zenit serienmäßig 
vorgesehenen Anschlussmöglichkeiten kann 
der Kunde nach seinem Ermessen und auf 
eigene Verantwortung weitere Zulaufanschlüsse 
herstellen, wobei die Isolierung durch Dichtungen 
sicherzustellen ist.

Zwei Auslässe Ø 110 mm für 
die elektrischen Leitungen, 
die den Anschluss der 
Elektromotorpumpen, 
Schwimmerschalter und 
eventuellen Ultraschall-
Niveauschalter an die Schalttafel 
erleichtern.
Optional lieferbar mit Druckrohr DN 
50 aus Edelstahl.

Druckrohr DN50 aus ABS und 
DN80-100-150 aus duktilem Eisen 
mit Zementmörtelauskleidung 
nach Norm EN 545:2002 zur 
Gewährleistung einer erhöhten 
mechanischen Widerstandsfähigkeit 
und des Korrosionsschutzes.

Installation der Elektromotorpumpe 
mit Kupplungsfuß, der mit dicht 
abschließenden Schrauben und 
Verstärkungsstreben am Boden 
befestigt wird.

Erdverbindung aller Metallteile 
in der Hebeanlage über 
Potentialausgleichsverbindung. 

Ein Regelsystem der Zuleitung 
gestattet die effiziente Förderung 
des Abwassers am Boden 
der Hebeanlage, um etwaige 
Höhenunterschiede zu überwinden 
und die Turbulenz zu verringern, 
wodurch der Wasserfluss ohne 
Leckagen, Verstopfungen und 
Geruchsaustritt gewährleistet ist.
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Zwei Rückschlagventile 
(nur bei Anlagen mit zwei 
Druckstutzen).

Befahrbarer Metalldeckel.
Optional lieferbar mit Deckel ohne 
Stützen, rundem Deckel oder Deckel 
mit Gitter zum Auffangen von 
Regenwasser.

Stützen, rundem Deckel oder Deckel 
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DGO 50/2/G50H A1CM/50 230 1 - 0.37 2.9 2900 G 2”- DN50 PN10-16 40 mm • • • •
DGO 50/2/G50H A1CT/50 400 3 - 0.37 1.1 2900 G 2”- DN50 PN10-16 40 mm • • • •
DGO 75/2/G50H A1CM/50 230 1 - 0.55 3.9 2900 G 2”- DN50 PN10-16 40 mm • • • •
DGO 75/2/G50H A1CT/50 400 3 - 0.55 1.4 2900 G 2”- DN50 PN10-16 40 mm • • • •
DGO 100/2/G50H A0CM/50 230 1 - 0.88 6.5 2900 G 2”- DN50 PN10-16 50 mm • • • •
DGO 100/2/G50H A0CT/50 400 3 - 0.88 2.3 2900 G 2”- DN50 PN10-16 50 mm • • • •
DGO 150/2/G50H A0CM/50 230 1 - 1.1 8.2 2900 G 2”- DN50 PN10-16 50 mm • • • •
DGO 150/2/G50H A0CT/50 400 3 - 1.1 2.6 2900 G 2”- DN50 PN10-16 50 mm • • • •
DGO 200/2/G50H A0CM/50 230 1 - 1.5 9.3 2900 G 2”- DN50 PN10-16 50 mm • • • •
DGO 200/2/G50H A0CT/50 400 3 - 1.5 3.6 2900 G 2”- DN50 PN10-16 50 mm • • • •
DGO 200/2/80 A1CM/50 230 1 - 1.7 11.2 2900 DN80 PN10-16 80 mm • • • •
DGO 200/2/80 A1CT/50 400 3 - 1.7 3.9 2900 DN80 PN10-16 80 mm • • • •
DGO 100/4/G50H A0CM/50 230 1 - 0.7 5.7 1450 G 2’’ DN50 PN10 45 mm • • • •
DGO 100/4/G50H A0CT/50 400 3 - 0.7 2.2 1450 G 2’’ DN50 PN10 45 mm • • • •
DGO 150/4/80 A0CM/50 230 1 - 0.9 7.5 1450 DN80 PN10-16 60 mm • • • •
DGO 150/4/80 A0CT/50 400 3 - 0.9 2.8 1450 DN80 PN10-16 60 mm • • • •
DGI 200/2/80 A0CM/50 230 1 - 1.5 9.3 2900 DN80 PN10 50 mm • • • •
DGI 200/2/80 A0CT/50 400 3 - 1.5 3.5 2900 DN80 PN10 50 mm • • • •
DGI 100/4/80 A0CM/50 230 1 - 0.74 5.5 1450 DN80 PN10-16 80 mm • • • •
DGI 100/4/80 A0CT/50 400 3 - 0.74 2.3 1450 DN80 PN10-16 80 mm • • • •
DGN 250/2/80 A1DM/50 230 1 2.8 1.8 12.5 2900 DN80 PN10-16 80 mm • •
DGN 250/2/80 A1DT/50 400 3 2.5 1.8 4.3 2900 DN80 PN10-16 80 mm • •
DGN 400/2/80 A1FT/50 400 3 4.0 3 6.7 2900 DN80 PN10-16 80 mm • •
DGN 550/2/80 A1FT/50 400 3 5.0 4.1 8.7 2900 DN80 PN10-16 80 mm • •
DGN 200/4/80 A1DT/50 400 3 2.0 1.5 4.1 1450 DN80 PN10-16 80 mm • •
DGN 300/4/80 A1FT/50 400 3 2.9 2.2 5.8 1450 DN80 PN10-16 80 mm • •
DGN 400/4/80 A1FT/50 400 3 3.7 3 7.3 1450 DN80 PN10-16 80 mm • •
DGN 200/4/100 A1DT/50 400 3 2.0 1.5 4.1 1450 DN100 PN10-16 100 mm • •
DGN 300/4/100 A1FT/50 400 3 2.9 2.2 5.8 1450 DN100 PN10-16 100 mm • •
DGN 400/4/100 A1FT/50 400 3 3.7 3 7.3 1450 DN100 PN10-16 100 mm • •
DGP 550/4/80 A0GT/50 400 3 5.9 4.6 10.1 1450 DN80 PN10-16 60 mm • •
DGP 750/4/80 A0HT/50 400 3 8.6 6.5 14.9 1450 DN80 PN10-16 60 mm • •
DGP 1000/4/80 A0HT/50 400 3 11.5 8.9 20 1450 DN80 PN10-16 60 mm • •
DGP 550/4/100 A0GT/50 400 3 5.9 4.6 10.1 1450 DN100 PN10-16 80 mm • •
DGP 750/4/100 A0HT/50 400 3 8.6 6.5 14.9 1450 DN100 PN10-16 85 mm • •
DGP 1000/4/100 A0HT/50 400 3 11.5 8.9 20 1450 DN100 PN10-16 85 mm • •
DGP 1500/4/100 A0IT/50 400 3 15.8 13.6 28.2 1450 DN100 PN10-16 80 mm • •

V P1
(kW)

P2
(kW) A Rpm Ø

M V S J

DRO 50/2/G32V A0CM/50 230 1 - 0.37 2.9 2900 G 11/4” 15 mm • • • •
DRO 50/2/G32V A0CT/50 400 3 - 0.37 1.1 2900 G 11/4” 15 mm • • • •
DRO 75/2/G32V A0CM/50 230 1 - 0.55 3.9 2900 G 11/4” 15 mm • • • •
DRO 75/2/G32V A0CT/50 400 3 - 0.55 1.4 2900 G 11/4” 15 mm • • • •
DRO 100/2/G50V A0CM/50 230 1 - 0.88 6.5 2900 G 2” 15 mm • • • •
DRO 100/2/G50V A0CT/50 400 3 - 0.88 2.3 2900 G 2” 15 mm • • • •
DRO 150/2/G50V A0CM/50 230 1 - 1.1 8.2 2900 G 2” 15 mm • • • •
DRO 150/2/G50V A0CT/50 400 3 - 1.1 2.7 2900 G 2” 15 mm • • • •
DRO 200/2/G50V A0CM/50 230 1 - 1.5 9.3 2900 G 2” 15 mm • • • •
DRO 200/2/G50V A0CT/50 400 3 - 1.5 3.5 2900 G 2” 15 mm • • • •

V P1
(kW)

P2
(kW) A Rpm Ø M V S J

BOXPRO

Weitere Konfigurationen mit Tauchmotorpumpen anderer Zenit Baureihen sind möglich (Vorab die Kompatibilität des Druckstutzens mit der 
Kupplungsvorrichtung prüfen). Für weitere Informationen den Zenit Kundendienst kontaktieren.

mit freistrom-laufrad Phasen Freier 
Kugeldurchgang

Freier 
KugeldurchgangPhasen

Zulässige konfigurationen

offenes
mehrkanal-laufrad

Kompatibel mit BOX PRO

Kompatibel mit BOX PRO
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APN 250/2/G40H A1DM/50 230 1 2.7 1.8 12.5 2900 G 1½”-DN32 PN6 10 mm • •
APN 250/2/G40H A1DT/50 400 3 2.5 1.8 4.3 2900 G 1½”-DN32 PN6 10 mm • •

V P1
(kW)

P2
(kW) A Rpm Ø

SMI 200/2/G50H A0CM/50 230 1 1.9 1.5 9.9 2900 G 2” DN80 PN10 50 mm • •
SMI 200/2/G50H A0CT/50 400 3 2.0 1.5 3.5 2900 G 2” DN80 PN10 50 mm • •
SMP 550/2/80 A0GT/50 400 3 6.8 5.5 11.5 2900 DN80 PN10-16 53 mm • •
SMP 750/2/80 A0HT/50 400 3 8.9 7.2 14.5 2900 DN80 PN10-16 55x65 mm • •
SMP 1000/2/80 A0HT/50 400 3 12.4 10 19.8 2900 DN80 PN10-16 55x65 mm • •
SMP 400/4/100 A0FT/50 400 3 4.1 3 7.9 1450 DN100 PN10-16 75x100 mm • •
SMP 750/4/100 A0HT/50 400 3 8.6 6.5 14.9 1450 DN100 PN10-16 80x100 mm • •
SMP 1000/4/100 A0HT/50 400 3 11.5 8.9 20 1450 DN100 PN10-16 80x100 mm • •
SMP 400/4/150 A0FT/50 400 3 4.1 3 7.9 1450 DN150 PN10-16 75x100 mm • •
SMP 750/4/150 A0HT/50 400 3 8.6 6.5 14.9 1450 DN150 PN10-16 80x100 mm • •
SMP 1000/4/150 A0HT/50 400 3 11.5 8.9 20 1450 DN150 PN10-16 80x100 mm • •
SMP 1500/4/150 A0IT/50 400 3 16.5 14.2 29.5 1450 DN150 PN10-16 100x130 mm • •
SMP 2000/4/150 A0IT/50 400 3 20.7 16.4 36 1450 DN150 PN10-16 100x130 mm • •

MAN 250/2/80 A1DM/50 230 1 2.8 1.8 12.5 2900 DN80 PN10-16 40 mm • •
MAN 250/2/80 A1DT/50 400 3 2.5 1.8 4.3 2900 DN80 PN10-16 40 mm • •
MAN 300/2/80 A1DT/50 400 3 2.9 2.2 5.1 2900 DN80 PN10-16 40 mm • •
MAN 400/2/80 A1FT/50 400 3 4.0 3 6.7 2900 DN80 PN10-16 40 mm • •
MAN 550/2/80 A1FT/50 400 3 5.0 4.1 8.7 2900 DN80 PN10-16 45 mm • •
MAN 400/2/100 A1FT/50 400 3 4.0 3 6.7 2900 DN100 PN10-16 50 mm • •
MAN 550/2/100 A1FT/50 400 3 5.0 4.1 8.7 2900 DN100 PN10-16 50 mm • •
MAN 200/4/80 A1DT/50 400 3 2 1.5 4.1 1450 DN80 PN10-16 80 mm • •
MAN 300/4/80 A1FT/50 400 3 2.9 2.2 5.8 1450 DN80 PN10-16 80 mm • •
MAN 300/4/100 A1FT/50 400 3 2.9 2.2 5.8 1450 DN100 PN10-16 80 mm • •
MAN 400/4/100 A1FT/50 400 3 3.7 3 7.3 1450 DN100 PN10-16 80 mm • •

GR bluePRO 100/2/G40H A1CM/50 230 1 - 0.74 5.5 2900 G 1½”-DN32 PN6 - • • • •
GR bluePRO 100/2/G40H A1CT/50 400 3 - 0.74 2.7 2900 G 1½”-DN32 PN6 - • • • •
GR bluePRO 150/2/G40H A1CM/50 230 1 - 1.1 7.5 2900 G 1½”-DN32 PN6 - • • • •
GR bluePRO 150/2/G40H A1CT/50 400 3 - 1.1 3.2 2900 G 1½”-DN32 PN6 - • • • •
GR bluePRO 200/2/G40H A1CM/50 230 1 - 1.5 10 2900 G 1½”-DN32 PN6 - • • • •
GR bluePRO 200/2/G40H A1CT/50 400 3 - 1.5 4.3 2900 G 1½”-DN32 PN6 - • • • •
GRE 200/2/G50H A0CM/50 230 1 - 1.7 10.6 2900 G 2”-DN32 PN6 - • • • •
GRE 200/2/G50H A0CT/50 400 3 - 1.7 3.8 2900 G 2”-DN32 PN6 - • • • •
GRI 200/2/G50H A0CM/50 230 1 - 1.7 10.6 2900 G 2”-DN32 PN6 - • • • •
GRI 200/2/G50H A0CT/50 400 3 - 1.7 3.8 2900 G 2”-DN32 PN6 - • • • •
GRN 300/2/G50H A1DT/50 400 3 2.9 2.2 5.1 2900 G 2”-DN32 PN6 - • •
GRN 400/2/G50H A1FT/50 400 3 4.0 3 6.7 2900 G 2”-DN32 PN6 - • •
GRN 550/2/G50H A1FT/50 400 3 5.0 4.1 8.7 2900 G 2”-DN32 PN6 - • •
GRP 750/2/G50H A0HT/50 400 3 8.8 7.2 14.5 2900 G2”-DN32 PN6 - • •

DRO 100/2/G50H A0CM/50 230 1 - 0.88 6.5 2900 G 2”- DN50 PN10-16 15 mm • • • •
DRO 100/2/G50H A0CT/50 400 3 - 0.88 2.3 2900 G 2”- DN50 PN10-16 15 mm • • • •
DRO 150/2/G50H A0CM/50 230 1 - 1.1 8.2 2900 G 2”- DN50 PN10-16 15 mm • • • •
DRO 150/2/G50H A0CT/50 400 3 - 1.1 2.7 2900 G 2”- DN50 PN10-16 15 mm • • • •
DRO 200/2/G50H A0CM/50 230 1 - 1.5 9.3 2900 G 2”- DN50 PN10-16 15 mm • • • •
DRO 200/2/G50H A0CT/50 400 3 - 1.5 3.5 2900 G 2”- DN50 PN10-16 15 mm • • • •

V P1
(kW)

P2
(kW)

A Rpm Ø

V P1
(kW)

P2
(kW)

A Rpm Ø

V P1
(kW)

P2
(kW)

A Rpm Ø

V P1
(kW)

P2
(kW)

A Rpm Ø

M

M

M

M

M

V

V

V

V

V

S

S

S

S

S

J

J

J

J

J

BOXPRO

Freier 
Kugeldurchgang

laufrad mit
grosser förderhöhe

Freier 
KugeldurchgangPhasenoffenes

mehrkanal-laufrad

geschlossenes
einkanal-laufrad

schneidwerke

offenes
einkanal-laufrad

Kompatibel mit BOX PRO

Kompatibel mit BOX PRO

Freier 
KugeldurchgangPhasen

Kompatibel mit BOX PRO

Freier 
KugeldurchgangPhasen

Kompatibel mit BOX PRO

Freier 
KugeldurchgangPhasen

Kompatibel mit BOX PRO

Phasen
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APN 300/2/G50H A1DT/50 400 3 3.7 2.2 5.1 2900 G 2”- DN32 PN6 10 mm • •
APN 400/2/G50H A1FT/50 400 3 4.0 3 6.7 2900 G 2”- DN32 PN6 10 mm • •
APN 550/2/G50H A1FT/50 400 3 5.0 4.1 8.7 2900 G 2”- DN32 PN6 10 mm • •
APP 750/2/G50H A0HT/50 400 3 8.8 7.2 14.5 2900 G 2”- DN32 PN6 10 mm • •
APP 1000/2/G50H A1HT/50 400 3 12.4 10 19.8 2900 G 2”- DN32 PN6 10 mm • •

M V S JV P1
(kW)

P2
(kW)

A Rpm Ø

BOXPRO

Außenmaße und gewichte*

* Alle Maße und Gewichte sind unverbindlich. Das Fassungsvermögen ist ein Richtwert; hierbei handelt es sich um das maximal aufnehmbare Volumen vor dem 
Austreten des Inhalts aus dem Behälter.

Einlauf

3 x Ø 160

2 x Ø 110 (kabel)

Auslauf

1-2 x DN50÷150

Gewicht 

85÷175 Kg

Einlauf

3 x Ø 160

2 x Ø 110 (kabel)

Auslauf

1-2 x DN50÷150

Gewicht 

242÷839 Kg

Einlauf

3 x Ø 160

2 x Ø 110 (kabel)

Auslauf

1-2 x DN50÷150

Gewicht 

134÷235 Kg

Einlauf

3 x Ø 160

2 x Ø 110 (kabel)

Auslauf

1-2 x DN50÷150

Gewicht 

422÷1508 Kg

Typ V �

Typ J �

Typ M �

Typ S �

laufrad mit
grosser förderhöhe

Freier 
KugeldurchgangPhasen

Kompatibel mit BOX PRO
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